Databazovy systém pro vSechna
zarizeni firmy COMET

Ptirucka pro pouziti:

DBL Logger Program
DBM MS Logger Program
DBS Sensor Monitor
DBV Database Viewer



Uvod

Tento databazovy systém je urcen pro sbér a uchovavani dat ze zatizeni firmy COMET.

Umoziuje:

PInéni databaze daty stazenymi z méficich ustfeden nebo datalogert.

Online sbér dat z ethernetovych snimact a méticich tstfreden MS6, MS55.
komprese online sbéru dat.

Zalohovani databaze.

Prohlizeni dat z databaze formou tabulky nebo grafu

Tisk a export do PDF ve form¢ tabulky i grafu

Export dat ve formé tabulky do CSV (MS Excel kompatibilni)

Prohlizeni dat z vice zafizeni najednou a moznost jejich porovnani v jednom grafu

Prohlizeni online hodnot z ethernetovych snimact a online hodnot z méficich
ustfeden MS6 a MS55

C SR . o NOVE
Akustické a vizudlni signalizace alarmi

Nyni podporuje tyto zarizeni:

Meérici ustfedny MS3+, MS4+, MS5, MS6 a MS55

Datalogery fady: Rxxxx, Sxxxx, Lxxxx

Zaznamniky s tiskarnou: T-PRINT, T-PRINT-2, G0221, G0841 a G0241
Ptenosné pristroje COMMETER fady Dxxxx

Txxxx, Hxxxx, P85xx, P86xx, Txxxx-CO2, Hxxxx-CO2 NOVE

Upozornéni:

Primarnim zdrojem dat naméfenych hodnot z méficich ustfeden a datalogerd jsou

staZzené soubory. Nikdy nemazte origindlni *.msx , *.mss a *.msb soubory!
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1 Priprava databaze systému

Databaze (Glozisté dat; misto, kde jsou ukladdny vSechny zaznamy) je zakladnou
systému. Proto je nutné nainstalovat databazovy server a vytvofit v ném databazi systému. Je
na vas, ktery z podporovanych databazovych servert zvolite:

Podporované databazové servery:

e MySQL Database Server verze 5.0,5.1a5.5
1.1 Instalace MySQL databazového serveru

e Microsoft SQL Server verze 2005, 2008 a 2008 R2
1.2 Instalace Microsoft SQL Server

1.1 Instalace MySQL databazového serveru

Databazovy systém funguje s MySQL serverem verze 5.0 (od verze 5.0.37), 5.1 a 5.5.

Néavod kinstalaci pfedpokladd, Zze MySQL server bude instalovan na pocitaci
s operacnim syst¢émem Windows XP, Vista, 7 nebo Server 2003/2008, a dale, ze na pocitaci

dosud neni nainstalovana Zadna instance MySQL serveru.

Pokud na pocitaci jiz je nainstalovan MySQL server, mizZete tuto kapitolu pfeskocit a
pouzit tento server. Budete potfebovat znat heslo administratorského uctu k tomuto MySQL
serveru (uzivatelské jméno: root).

Poznamka: Pro instalaci musite byt ptihlaseni do opera¢niho systému pod uzivatelem
S pravy administratora (¢len windows skupiny Administrators).

Instalace MySOL serveru — instrukce ,,krok po kroku*

1) Stahnéte instalator aktualni verze MySQL Community Server z:
http://www.mysgl.com/downloads/mysal/
Zvolte MSI installer a to bud’ 32-bit nebo 64-bit dle bitové verze vaseho OS.
Starsi verze MySQL 5.1 a 5.0 najdete zde:
http://www.mysql.com/downloads/mysal/5.1.html

2) Spust'te stazeny instalator.

3) PreskocCte tvodni uvitaci stranku tlacitkem Next na stranku Setup type. Jako typ instalace
zvolte Custom a pokracujte tlacitkem Next.


http://www.mysql.com/downloads/mysql/
http://www.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html

i% MySOL Server 5.1 - Setup Wizard

Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.

Please select a setup type.

O Typical
-— Common program features will be installed. Recommended for

eneral use.
o g
LYY,

) Complete

— All program features will be installed. (Reguires the most disk
o & space.)

r

Choose which program features you want installed and where they
will be installed, Recommended for advanced users.

< Back ” Mext = ] [ Cancel

4) Na strance Custom Setup zkontrolujte cesty pro instalaci a pro umisténi datovych

5)

soubort. Nesmi obsahovat znaky mimo ASCII (napt. Ceské €5¢izyaiéi.. ., nebo Svédské a
atd). MySQL instalator neumi pracovat se znakovou sadou a pokud se n¢jaky zvlastni
znak v cesté objevi, vytvoreni sluzby MySQL zhavaruje s hlaskou ,,Error 0.

Pokud v cesté jsou jiné znaky nez a..z, A..Z, 0..9, (mezera)!"#$% &' ()*+,-
J5;<=>2@[\]"_{|}~ zméite je!

V cesting, cesta pro umisténi datovych soubort obsahuje “Data aplikaci“, proto kliknéte
na tlacitko Change a pismeno ,,i* zméite na ,,i*.

i MySOL Server 5.1 - Setup Wizard

Custom Setup
Select the program features you want installed.

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.

Feature Description
The MySQL Server's datafiles

=) QI MySQL Server <
MySQL Server Datafiles

=3 ~ | Client Programs
¥ = | C Indude Files / Lib Files

This feature requires 980KB an
your hard drive.

Install to:

C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikac\MySQLWMySQL Server 5.1% I
=i Cl

[ < Back “ Next > ] [ Cancel ]

Nakonec pokracujte tlacitkem Next.

Na nésledujici strance potvrd'te instalaci tlac¢itkem Install. Pribéh instalace nyni zabere
n¢jaky Cas. Nékolikrat potvrd’te pokracovani v instalaci tlaitkem Next dokud se
nedostanete na stranku Wizard completed.



6) Zkontrolujte, zda je zatrzena volba Configure the MySQL Server now a pokracujte
tlac¢itkem Finish.

i MySQL Server 5.0 - Setup Wizard

Wizard Completed

Setup has finished installing MySOL Server 5.0, Click Finish to
exit the wizard,

Configure the MySQL Server now
|Use this option o generate an optimized MySQL config
file, setup a Windows service running on a dedicated port
and ko set the passward For the rook accaunt.

MySoU

< Barck Firish | Cancel

7) Preskocte uvitaci stranku pravodce konfiguraci tlacitkem Next, poté zvolte Standard
Configuration a opét pokracujte tlac¢itkem Next.

MySOL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.0 server instance, 2

Please select a configuration bype.

" Detailed Configuration

“Il Choose this configuration bype to create the optimal server setup For
! _-._" this machine.

* standard Configuration:
@ Use this only on machines that do not already have a MySGL server

installation. This will use a general purpose configuration For the
server that can be tuned manually,

< Back | Mext = | Cancel




8) Na nasledujici strance ponechte vSe beze zmén a pokracujte dale tlacitkem Next.

MySOL Server Instance Configuration Wizard
MySOL Server Instance Configuration .
Configure the MySQL Server 5.0 server instance,

Please set the Windows options,

[+ Install As Windows Service

g™ This is the recommended way o run the MySOL server
{ on Wwindaws.
Service Mame: My S0L -

v Launch the MySOL Server automatically

[ Include Bin Directory in Windows PATH

Check this option to include the directory containing the
server [ client executables in the Windows PATH variable
s0 they can be called from the command line.

< Back | Cancel |

7w

9) Vytvoite nové heslo pro administratorsky acet MySQL serveru (jeho uzivatelské jmeno
bude root) a zadejte ho zde. Rovnéz zatrhnéte volbu Enable the access from remote
computers. Heslo si nékam poznamenejte, protoze ho budete pozdéji pottebovat! Poté
kliknéte na tlacitko Next.

MySOL Server Instance Configuration Wizard

MySQL Server Instance Configuration '
Configure the MySQL Server 5.0 server instance,

Please set the security options,

[v Modify Security Settings

1 Mew root password: ookt Enter the root passward,
[roat | Confirm: bbbk Rebype the password,

v Enable root access from remote machines:

[~ Create An Anonymous Account

This option will create an anonymous account on this server, Please
note that this can lzad to aninsecure systen,

< Back | Mext = | Cancel |

10) Spust'te proces konfigurace tla¢itkem Execute. Timto je instalace MySQL serveru
hotova, ale stale zbyvéa jeden krok: Aby bylo mozné se k databazovému serveru ptipojit
Z jinych pocitacl v siti, je potieba povolit TCP/IP port 3306 na firewallu. Proved’te to
nyni. Instrukce jak toto provést naleznete v kapitole 7.1 Povoleni TCP portu na windows
firewallu. Nezapomeiite, ze na vaSem pocitaci mohou bézet i jiné firewally nez Windows
firewall a také nékteré antivirové programy obsahuji firewally.



1.2 Instalace Microsoft SQL Serveru

Databdzovy systém funguje s Microsoft SQL Serverem verze 2005, 2008 nebo 2008 R2.

Navod k instalaci predpokladd ze Microsoft SQL server bude instalovdn na pocitaci
s operacnim systémem Windows XP, Vista, 7 nebo Server 2003/2008, a dale, ze na pocitaci

dosud neni nainstalovana zadna instance Microsoft SQL server.

Pokud na pocitaci jiz je nainstalovan Microsoft SQL server podporované verze, miizete

tuto kapitol pfeskocit a pouzit tento server. Budete potiebovat znat heslo pro administratorsky

ucet SQL serveru (jeho uzivatelské jméno je sa) piipadné jiného databazového uctu

s sysadmin server roli.

Poznamka: Pro instalaci musite byt pfihlaseni do operac¢niho systému pod uzivatelem

S pravy administratora (¢len windows skupiny Administrators).

Instalace Microsoft SOL server — instrukce ,,krok po kroku*:

1) Stahnéte posledni vydani Microsoft SQL Serveru z:

http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx

Overview Installation Options

SQL Server 2008 R2 Express Installation Options

ooking for a spedalized edition? Check out the options below and download vo

Database Only

Size ( 32-bit | 64-bit F1MB | 74MB 154MEB | 163 MB

Management Tools

r zelection.

Database with

Management Tools

235 MB | 247 MB

235

Database with
Advanced Services

795 MB

2) Spust'te staZzeny instalator SQLEXPR32 x86 ENU.exe.
3) Zvolte New installation
4 SQL Server Installation Center EI@

Planning
Installation
Maintenance
Tools
Resources

Advanced

Options

10

Mew installation or add features to an existing installation.

Launch a wizard to install SQL Server 2008 R2 in a nen-clustered environment or to add
features to an existing SQL Server 2008 R2 instance,

¢ O

Upgrade from 5QL Server 2000, 5QL Server 2005 or SQL Server 2008

Launch a wizard to upgrade SQL Server 2000, 5QL Server 2005 or SQL Server 2008 to 5QL
Server 2008 R2.

Search for preduct updates
Search Microsoft Update for 5QL Server 2008 R2 product updates.



http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx

4)

5)

Po chvili béhu se dostanete na stranku Licence Terms. Zatrhnéte volbu I accept licence
terms a pokracujte tlacitkem Next.

Na nésledujici strance Feature Selection ponechte vSe beze zmén a pokracujte tlacitkem

Next.

4 SQL Server 2008 R2 Setup

Feature Selection

Select the Express features to install.

Setup Support Rules

Feature Selection

Installation Rules

Instance Configuration

Disk Space Requirements
Server Configuration

Database Engine Configuration
Error Reperting

Installation Configuration Rules
Installation Progress

Complete

Features:

=N ECR =5

Description:

Instance Features

Database Engine Services
SQL Server Replication
Shared Features

Redistributable Features

5QL Client Connectivity SDK

Server features are instance-aware and have
their own registry hives. They support
multiple instances on a computer,

Select All H Unselect all ]

Shared feature directory:

Ch\Program Files\Microsoft SQL Server\ E

H

l < Back

’ Next > ] = ” Help ]

11



6) Na strance Instance configuration zvolte Default instance a pokracujte tlacitkem Next.

%4 SQL Server 2008 R2 Setup EI@

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Setup Support Rules @ Default instance
- N
Feature Selection ~) Mamed instance: SQLExpress
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements Instance [D: MSSQLSERVER
Server Configuration —
e T Ea Instance root directory:  C\Program Files\Microsoft SQL Server', u

Error Reperting
SRS S L SQL Server directory:  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER
Installation Progress

Complete Installed instances:

Instance Mame Instance ID Features Edition Version

l < Back II Next = J I Cancel I I Help

7) Na nasledujici Server Configuration nastavte nasledujici:
- NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE jako ucet pro SQL Server Database Engine
- NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE jako t¢et pro SQL Server Browser
- Typ spousténi (Startup type) zvolte Automatic u obou sluzeb

12



Poté pokracujte tlacitkem Next.

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

Setup Support Rules Service Accounts | Collation

%4 SQL Server 2008 R2 Setup EI@

License Terms

. Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service,
Feature Selection

Installation Rules Service Account Name P.. Startup Type
Instance Configuration SQL Server Database Engine NT AUTHORITY\METWORK SERVICE Autornatic | v
Disk Space Requirements 5L Server Browser MT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Sutomatic -
Server Configuration

Database Engine Configuration -
Use the same account for all SQL Server services l

Error Reperting
Installation Configuration Rules
Installation Progress

Complete

(o] (et [poneet ) [ptice

8) Na strance Database Engine Configuration zvolte Mixed Mode (pro pfipojeni k SQL
serveru budete moct pouzit ob¢€ varianty: ptihlaseni pfes windows i¢et nebo prihlaseni
pomoci uzivatelského jména a hesla).

Poté vytvoite nové heslo pro ucet systémového administratora SQL serveru (jeho
uzivatelské jméno bude sa). Poznamenejte si ho nékam, protoze ho pozdéji budete
potifebovat!

Dale musite ptidat jeden windows tcet ktery rovnéz bude vystupovat jako SQL server
administrator (stejné jako sa SQL server account). Je doporuceno piidat windows ucet

13



local administrator. Poté pokracujte dale tla¢itkem Next.

4 SQL Server 2008 R2 Setup

=N ECR =5

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators and data directories.

Setup Support Rules

Feature Selection

Installation Rules

Instance Configuration

Disk Space Requirements

Server Configuration

Database Engine Configuration
Error Reperting

Installation Configuration Rules
Installation Progress

Complete

Account Provisioning | Data Directories | User Instances | FILESTREAM

Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.

Authentication Mode

) Windows authentication mode

@ Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)]

Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.
Enter password:

Confirm password

Specify SQL Server administrators

Administrator (Administrator) SQL Server

administraters have
unrestricted access to
the Database Engine.

Add Current User l | Add... | [ Remove l

H

l < Back ’ Next = ] Cancel l ’ Help

9) Preskocte nasledujici stranku Error reporting tlac¢itkem Next.

10) Instalace nyni zabere né&jaky cas. Poté kliknéte na tlacitko Close pro ukonceni instalace.

11) Nyni je potieba zapnout TCP/IP protokol pro SQL Server (toto umozni pfipojeni k SQL

Serveru ze dalSich pocitacli — nutné pro prohlize¢ databaze).

a.

14

Spust'te: Start 2 VSechny programy = Microsoft SQL Server 2008 R2 >

Configuration Tools = SQL Server Configuration Manager

Zvolte SQL Server Network Configuration - Protocols for MSSQLSERVER.

Kliknéte pravym tlacitkem na protokol TCP/IP a zvolte Enable

File Action

5ql Server Configuration Manager
View Help

e 7E=H

[o ]l ]

‘@ S0L Server Configuration Manager (Local)
[ SQL Server Services
F] _E_ SQL Server Network Configuration
E‘F Protocols for MSSCQLSERVE

Protocol Mame Status
%~ Shared Memory Enabled
¥ Mamed Pipes Disabled

‘g TCP/IP 1
- B 5QL Native Client 10.0 Cenfiguration Enable *
” WoVIA [
Disable
Properties
Enable selected protocol.
Help




c. Nakonec je potieba restartovat SQL server. Zvolte SQL Server Services. Pravym
tlacitkem kliknéte na SQL Server (MSSQLSERVER) a zvolte Restart.

F] _E_ S0L Server Network Configuration
Ef Protocols for MSSQLSERVER
> .. S0L Mative Client 10.0 Configuration

i 5QL Server (MSSQLSERVER) =

@ 50L Server Agent (MS5QLSER

4|

1

Restart (stop and then start) selected service.

12) Dalsim krokem je zapnuti sluzby SQL Server Browser.

Start
Stop
Pause

Resume

Restart ‘

Properties

Help

5ql Server Configuration Manager EI@
File Action View Help
e 2E=HIPDODE
‘@ 50L Server Configuration Manager (Local) Mame State
o sQL Server Semices# J@5QL Server Browser Stopped

-

Tato sluzba umozni vyhledavani instanci SQL serveru dle nazvu pocitac\jméno_instance
(nebudete potiebovat znat TCP port SQL serveru)

Poznamka: Tento krok nemusite provadét, pokud jste nezapomnéli zvolit typ spousténi

automatic u sluzby SQL Server Browseru béhem instalace (krok 7).

a. Pokud jste zaviel(a) SQL Server Configuration Manager oteviete ho znovu:
Spust'te: Start = VSechny programy = Microsoft SQL Server 2008 R2 -

Configuration Tools - SQL Server Configuration Manager

b.  Zvolte SQL Server Services. Kliknéte pravym tlac¢itkem na SQL Server Browser a

zvolte Properties. Pfepnéte se na zalozku Service. Najdéte Start Mode a zvolte
Automatic. Potvrd'te tlacitkem OK. Nakonec kliknéte pravym tlac¢itkem na SQL

15



Server Browser znovu a zvolte Start.

Sql Server Configuration Manager EI@

File Action View Help

ez H®

‘@ S0L Server Configuration Mapager (Local) Mame State
[ SQL Server Services + _ F21SQL Server Browser -
F] _E_ SQL Server Network Configuration Eh5QL Server (MSSQLS!
B Protocols for MSSQLSERVER F%SQL Server Agent (M e at last ?
o .. SQL Mative Client 10.0 Configuration g P
ause
() Resume s

Opens the properties dialog box for the current selection. Restart

il Help
SqQL Ser\remi Properties 7 @
| Log On | Service |Advanced
B General
Binary Path “C\Program Files\Microsoft 5L §
Error Control 1
Exit Code 1077
Host Name PC-2009-01
Mame SQL Server Erowser
Process ID 1]
SQL Service Type SQL Browser
Start Mode Manual iwi
State Automatic
Disabled
Manual
Start Mode
The start mode of this service.
ok ) canosl J[ owr [ b |

13) Nakonec je potieba povolit TCP port pro SQL server a UDP port pro SQL Server
Browser na Windows firewallu.

16

a.

Pokud se drzite téchto instrukcei, potom na pocitaci bude jedna instance Microsoft
SQL serveru a tato instance standardné pouziva port 1433. Povolte tedy TCP port
1433 na Windows firewallu. Jak na to se doctete v kapitole 7.1 Povoleni TCP portu
na windows firewallu.

SQL Server Browser pouziva UDP port 1434. Opét pouzijte instrukce v kapitole
7.1 Povoleni TCP portu na windows firewallu, ale v okamziku, kdy budete zadavat
¢islo portu nezapomente piepnout z TCP na UDP!

Nezapomeite, Ze na vaSem pocitaci mohou bézet i jiné firewally nez Windows
firewall a také nékteré antivirové programy obsahuji firewally.



2 Pouziti programu Database Administration
Utility

N

DLDB

Program Database Administration Utility je nastroj pro spravu databazového systému.
Primarné ho pouzijete pro vytvotreni databaze na databdzovém serveru. Dale ho pouZzijete pro
administraci databazovych uc¢td a v neposledni fadé naptiklad pro konfiguraci a ovladani
SOAP serveru, ktery slouzi jako online sbéra¢ naméfenych hodnot ze snimaci a méficich
ustieden. VSe o funkcich tohoto programu se doctete v kapitole 2.3 Funkce programu
Database Administration Utility

2.1 Instalace programu Database Administration Utility

Instalace je jednoducha pomoci instalatoru. Diirazné se doporucuje nainstalovat program
Database Administration Utility na stejném pocitaci, kde jste nainstaloval(a) databazovy
server. Spust’te instalator a projdéte instalaci.

Poznamka: Pro instalaci musite byt pfihlaSeni do opera¢niho systému pod uzivatelem
S pravy administratora (¢len windows skupiny Administrators).

DBAdrminUtl-1.
4.0.41

2.2 Pouziti programu Database Administration Utility pro vytvoreni

databaze na databazovém serveru

Vytvoteni databaze na databazovém serveru je primarni funkei tohoto programu. Najdéte
ikonu programu a spust’te ho.

N,

2LDBE

Database
Administration
Utility

Nejdiive bude zobrazen dialog pro ptihlaSeni. Zadejte parametry pro pfipojeni k databazi
(vice informaci viz kapitola 7.2 Zadavani parametri pro pfipojeni k databazi), ale nyni
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nevybirejte databazi.

Pokud je pouZit MySOL databdazovy server:

Do kolonky User name zadejte root a do kolonky Password zadejte heslo, které jste
vytvoftili béhem instalace MySQL serveru:

fManager 1.1.0.0 (DLDB APl version: 2.0.0.0]

Server type: UMJ,JSQL Server 5.0.37 [or higher] ﬂ)
Server name: @92.188.1.118 )

Port number. | 3306

ser name: (root

xxxxx

Pagsword:

Databaze: | j

Create database ‘ Test ‘

Ok ‘ Cancel ‘

Pokud je pouZit Microsoft SOL server:

Zvolte SQL Server Authentication, do kolonky User name zadejte sa a do kolonky
Password zadejte heslo, které jste vytvofili béhem instalace Microsoft SQL serveru.

Béhem instalace MS SQL serveru jste rovnéZ ptidali miniméalné jeden windows ucet do
seznamu administratortt databaze. Pokud jste program Database Administration Utility
spustili pod timto uctem, mizete pouzit mdéd Windows authentication. Pokud zvolite tuto
volbu, nebudete jiz zadavat uZivatelské jméno a heslo.

Manager 1.5.06 (DLDB APIversion: 4.0.4.0) Manager 1.5.0.6 (DLDE APl version: 4.0.4.0)
'S -
Server tupe: |Micrc-soft SOL Server 2005 [or higher) ﬂ Server type: |MicrosoflSDL Server 2005 [or higher) ﬂ
Server name: |[Iocal] j Server name: |[|DCE'|] j
Authentication: |SQL Server Authentication j Authentication:
User name: s
§ Pazzword: 1 y
Database: | j Database:
Create database ‘ Test ‘ Create database | Test |
Ok ‘ Cancel ‘ oK ‘ Cancel |

Nyni miZete pouzit tlacitko Test pro ovéfeni, zda jste zadali spravné parametry pro
pfipojeni k databazi. Pokud jsou parametry v potadku, bude zobrazena sprava Database name
IS not entered. V opa¢ném piipade program bude informovat, ze se nelze pfipojit
k databazovému serveru.

Jsou-li parametry v potadku, vytvoite jméno databaze a zadejte ho do kolonky Database.
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Pouzijte pouze znaky a..z, 0..9 a misto znaku mezera pouzijte podtrzitko ,, “. Pozor, Cislo
nesmi byt prvnim znakem (ptiklady spravnych ndzvu: test 01, database system, ...)

Database: |my_database j

Pro spusténi procesu vytvoreni databaze kliknéte na tlacitko Create database. Nasledujici
zprava bude zobrazena po uspésném vytvoreni databaze.

Information

\E) Database was succesfully created.

Nyni je vytvofeni databaze hotovo.

2.3 Funkce programu Database Administration Utility

V predchozi kapitole jsme program Database Administration Utility pouzili pouze pro
vytvofeni nové databaze. Nyni a kdykoli pozd¢€ji miizete znovu zadat parametry pro pfipojeni
k databazi, zvolit jiz vytvofenou databazi a stisknout tlacitko OK pro vstup do administrace
databaze. Jak zadat parametry pro pfipojeni k databazi je vysvétleno v kapitole 7.2 Zadavani
parametrl pro pfipojeni k databazi.

Manager 1.4.0.44 (DLDB API version: 3.1.0.0)

Server tupe: | MuSOL Server 5.0.37 [or higher) ﬂ

Server name: |'| 27.0.01

Port number;  |3306

User name:

Password:

[EE T (<toragesystem

Ok ‘ Cancel ‘

Database Administration Utility nabizi:
e Administraci uzivatel databaze
e Konfiguraci a ovladani SOAP serveru
e Editaci vlastnosti zafizeni a kanall, naptiklad pfejmenovani.
e Spusténi zalohy (jen v pfipadé MySQL serveru) a piipadné¢ aktualizace databaze
e Prohlizeni logu databaze
e Mazani a kompresi dat

V zahlavi programu najdete zékladni informace o databazi: Nézev, verzi a ptipadné zde
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muze byt zobrazena néjakéd zprava (naptiklad, ze databaze by meéla byt aktualizovdna na
novou verzi). Zalozky s funkcemi jsou pod t€émito zakladnimi informacemi.

2.3.1 Sprava uzivateli

Tuto funkci najdete pod zalozkou User Administration. Pro provoz databazového
systému je vhodné vytvofit alespont dva uzivatele: writer a reader a jim pak ptidé€lit piistupova
prava takto: writer ma pravo pro Cteni i zapis, reader ma pravo pouze pro ¢teni.

Administrace uzivateli ma 2 ¢asti: User accounts (oznacena Cislem 1 na obrazku nize) a
Users with access to actual database (¢islo 2 na obrazku).

Database Administration Utility 1.4.0.70 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Database name:  test
Version: 3.1

M otice:

Device properties | SOAP Server ] Eackup] Upgrading] Databaze lag | Deleting data

User accounts on server. Users with access to actual database:

uzer uzer reader writer  glabal
o CE— pctesd ot oces b | |3 I
a oot g’. root v

Add readfwnite access B |

a oot [only for localhost') g’. root [only for “localhozt™)

v
& &
i, 'rriter da Dery acces from wser | g, Wriber v

1 2

Create uzer account |

v
v
v

Delete selected user account |

Change password |

Exit

A

Seznam uzivatelskych ucth (User accounts) zobrazuje vSechny uzivatelské ucty na
databazovém serveru. Pod timto seznamem jsou tlacitka pro vytvoieni nového uZivatele,
smazani existujiciho uzivatele a pro zménu hesla existujiciho uzivatele. Bud'te si vzdy jisti, ze
pro provedeni operace jste vybrali znamého uzivatele (zejména v piipadé mazani nebo zmény
hesla) — program totiz umoziuje mazani a zménu hesla pro vSechny uzivatele na serveru
(pouze s vyjimkou root nebo sa)

Seznam uzivatell s pfistupem k aktudlni databazi (Users with access to actual database)
zobrazuje uzivatele, ktefi mohou databazi prohlizet, nebo vkladat do ni data. Pokud uzivatel
ma ,,fajfku‘ ve sloupci reader a nema fajfku ve sloupci writer, potom tento uzivatel ma prava
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pouze pro prohlizeni databdze. Pokud ma uzivatel ,,fajfku* v obou reader 1 writer sloupcich,
potom ma prava pro prohliZeni a také pro vkladani do databaze.

Pomoci tladitek mezi seznamy muzete ptidat pfistupova prava pouze pro Cteni read-only
nebo pro Cteni 1 zapis read/write kterémukoli uzivateli v seznamu uzivatelskych uctti User
accounts: Nejprve vyberte uzivatele v seznamu uzivatelskych ucti User accounts a poté
kliknéte na tlacitko Add read-only access nebo Add read/write access.

Rovnéz muzete zrusit pfistup uzivateli, ktery jiz ma néjaka prava k databazi: Nejprve
vyberte uzivatele v seznamu uzivatelii s pfistupem k aktudlni databazi Users with access to
actual database list a poté kliknéte na tlacitko Deny access from user.

A

Pokud né¢ktery uZivatel v seznamu Users with access to actual database list ma ,,fajtku*
Sedé barvy ve sloupci global, potom se jednd o uzivatele, ktery ma prava globalné pro cely
databazovy server. To znamend, Ze tento uzivatel ma globalni prava pro vSechny databaze na
serveru. Napftiklad uzivatel root na MySQL serveru (ptfipadné uzivatel sa na MSSQL serveru)
bude urcité jeden z nich, protoze tento uzivatel je administrator). Pokud jiny uzivatel ma
globalni pfistup, potom jediny zpiisob jak mu tento pfistup zakézat je smazat ho kompletné
z databazového serveru tladitkem Delete selected user account. Upozornéni: musite si byt
jist(4), Ze tento uZzivatel se nepouziva v jiném projektu na SQL serveru.

V piipadé, ze je pouzit Microsoft SQL Server nainstalovany pouze s podporou
modu Windows authentication bud’te dvakrat opatrny(4). Nesmite smazat windows ucet, ktery
byl pfidan do seznamu databdzovych administratorti béhem instalace SQL serveru a to proto,
ze jinak by v databazi nezlstal zadny uZivatel s roli sysadmin a nebylo by mozné spravovat
databézi ani cely server.

2.3.2 SOAP Server

Touto funkci je umoZnéna konfigurace a ovladani SOAP serveru. Protoze SOAP server
slouzi jako online sbéra¢ naméfenych hodnot z ethernetovych snimacli a méficich Ustfeden
MS6 A MS55. V piipadé snimacl je to jedind moZnost jak plnit databazi méfenymi daty.
V ptipadé¢ méficich ustieden lze sbér méfenych dat provadét online pres SOAP server, ale
také stahovanim zadznamu ze zafizeni.

Poznamka: Aby bylo mozné konfigurovat a ovladat sluzbu SOAP serveru, musite
program Database administration utility spustit s pravy windows administratora.

Pted prvnim pouzitim konfigurace SOAP serveru je potieba SOAP server aktivovat.
Kliknéte na tlacitko Activate full version a vlozZte licen¢ni klic.

Pokud byl zakoupen DBS sensor monitor provedtee registraci takto:
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LICENCE CARD ]

_ KeeD p——
Program Registration
og g Program: DBS Sensor Monitor

Download: www.comelsystem.cx/english/download-database. htm

Company: |Y0ur COMP AN Name Database Viewer key . Number of Besncas:

SOAP Service key o 222 77P??  Number of licences: 1
Key; TV Manufacturer's authorization

" OK | ¥ Cancel |

-

Ro&nov pod Radhostém,

Software licence agreement
among COMET SYSTEM, s.r.o. and the program user

Pokud byl zakoupen DBM MS Logger program proved'te registraci takto:

Program Registration I LICENCNI KARTA —l

Tuto lieenéni kartu pedlivé uschovejte

Company: |YDur COMpany Name

Program: DBEM MS Logger Program

— h.ﬁ
MOQwnload: www cometsystem cz/download-database. htm

. 729929777 o
Key. — Jreveevs Kiic: 79277277 Pocet licenci: 1

’T‘ ¥ Cancel Potvrzeni vyrobce

RozZnov pod Radho&tém,

Licenéni ujednani
mezi firmou COMET SYSTEM, s.r.0. a uZzivatelem programu
Tento program je poskytovan drziteli autorskych prav s nasleduj

licenénim ujednanim. Zisk: Fivi nebo kopi

ermhlacita %o icta of tata lis

iim

E=) Database Administration Utility 1.4.0.69 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Databaze name:  test
Weion: 3.1

L=

Device properties User .&dministration] Eackup] Upgrading | Database log | Deleting data

Service statuz; Service is running.
Listening TCP port: 80

User Account: writer

Processing threads count; 8

Caontral the service:  Reconfigure Stop Diagnostic
Service event log: * Double click on row ta see details.
Type Date tirme Meszage .

ﬂ |rfarmatian

@ Infomation 21.06.2010 08:23:30  Service started..
@ Information 21.06.2010 06:47:07  Service started..
@ Information 18.06.2010 13:47:25  Service started...
@ Information 18.06.2010 03:16:43  Service started...
@ Infomation 17.06.2010 15:20:10  Service started...
@ Information 17.06.2010 15:19:26  Service stopped...
(E) Inlfolmation 16.06.2010 14:44:51  Service started...

|€

|

E it




Zda SOAP server bézi, nebo je pozastaven zjistite v horni Casti stanky (Service status).
NiZe jsou zobrazeny parametry konfigurace a dale pak tlaCitka pro ovladani SOAP serveru.
Na spodu stranky je zobrazen seznam udalosti. Tento seznam mize pomoct pii feSeni
problému.

Pro konfiguraci stisknéte tlacitko Reconfigure. Bude spustén pravodce konfiguraci, ktery
bude vyzadovat zadani: Cislo TCP portu pro naslouchdni, databazovy ucet a pocet
zpracovavajicich vlaken.

Jako c¢islo TCP portu pro naslouchéni doporucujeme zadat 80. Musite si vSak byt jisti, ze
tento port v pocitaci jiz neni obsazen jinou aplikaci. Zejména http servery jako Apache nebo
IIS pouzivaji tento port (port 80 je standardni port pro HTTP). Nakonec nezapomeiite povolit
zadany TCP port na firewallu (vysvétleno v kapitole 7.1 Povoleni TCP portu na windows

firewallu)!

Jako databazovy ucet musite zadat Gcet s pravy pro Cteni i zapis (vysvétleno v kapitole
2.3.1 Sprava uzivateld). Jako pocet zpracovavajicich vldken ponechte 8. ZvySovani této
hodnoty vede k zvyseni vykonnosti SOAP serveru, ale toto je téma okolo ladéni SQL serveru.

Tlacitka Start, Stop umoznuji ovladat SOAP server. Jakmile sluzbu SOAP serveru
spustite, muzete overit diagnostiku SOAP serveru kliknutim na tlacitko Diagnostic.

2.3.3 Vlastnosti zarizeni/kanalu

Tuto funkci najdete pod zéalozkou device/channels properties. Primarné slouzi pro
prejmenovani zafizeni a jejich kanalt. Takto muzete jakémukoli zatizeni/kanalu v databazi
udélit uzivatelsky piivétivé jméno. Toto jméno se pak bude zobrazovat v prohlize¢i databaze
vSude tam, kde dfive bylo zobrazeno sériové ¢islo / technické oznaceni kandlu.

Dalsi funkci je vypnuti / zapnuti zafizeni a kanald pro prohliZzeni. Napftiklad, kdyz
prestanete provadet zadznam z nékterého zatizeni a jiz data z tohoto zatfizeni vidét v prohlizeci
nechcete, pak postaci vypnout zatrhdvaci policko Enabled for viewing.

Volba Jak rozpoznat chybu online sbéru (How to recognize online acquisition fault) se
tyka pouze online sbéru ptes SOAP server. Toto zpozdéni vzorkovaci frekvence je zde
z divodu pouzitého SOAP protokolu, ktery zavisi na HTTP a TCP/IP protokolu. Budete-li
provadét online sbér ze snimact / méficich Ustfeden umisténych v internetu, potom
pravdépodobné vzorky nikdy nedorazi pfesné v Cas.

Naptiklad: kdyz néktery snimac¢ bude mit zasilaci interval 10 vtefin a toto nastaveni je
nastaveno standardné¢ na 2 vypadky (drop-outs) potom vzorky, které dorazi v Casech:
12:00:00; 12:00:10; 12:00:20 jsou povazovany korektni zdznam. Ale pokud vzorky dorazi v
¢asech: 12:00:00; 12:00:14; 12:00:50 potom bude rozeznédn pieruseny zdznam mezi druhym a
tretim vzorkem. Ve vétSiné€ ptipadu je vychozi nastaveni pfijatelné a neni potieba ho ménit.

Z policka Posledni vzorek ziskan z IP (Last sample obtained from IP) ziskate uzite¢nou
informaci o lokaci snimace.
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Database Administration Utility 1.4.0.69 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Databaze name:  storage_system
Version: 3.1

M otice:

Device properties | SOAP Server] User Administration] Eackup] Upgrading | Databaze log | Deleting data

Devices: Fll_f B  serial number. 08980017
Devices o

8 [v Enabled far viewing

@ 033307 MName: |

B 03980204

B 09930227 Description:

®— 10960742

Last sample obtained from IP;  192.168.1.23

Last zending interval: 10 seconds

How to recognize onling acquisition Fault:

& by rumber of zample dropoout: |2 ¥| drop-outs
" by delay exceeding: = Default

Exit

Byl-li vybran kanal snimace nebo online kanal méfici ustiedny, potom lze nastavit

konfiguraci komprese pro tento kanal — zvolte Upravit pro tento kanal (Adjust it for current
channel). Pokud ponechate volbu Pouzit vychozi / pro veli¢inu-jednotku pfednastané (Use
defualt / quantity unit predefined) potom nastaveni komprese bude zdédéna z globalni
konfigurace. Pro vice informaci o tomto tématu nahlédnéte do kapitoly 2.3.8 Nastaveni
komprese online sbéru.
e UL Binary ntput 2

e UL Binamny intput 3 | ‘
e OB Blarms | Online acquisition compress configuration:

-l 09980075 - regulatar
e a1 EMnperature ['C)
- JUL Felay output 1

* Usze default / quantity-unit predefined

Relay output 2

e JUL Biinany intput 1 " Adjust it for current channel; 0.30000

S B?nar_l,l ?ntput 2 Ii?pﬂﬂ
-~ UL Binary intput 3

OB Alarms

2.3.4 Zalohovani a obnova

Tuto funkci naleznete na zalozce Backup. Zalohovani / obnova je k dispozici pouze
Vv pouziti s MySQL Serverem. Pokud pouzivate Microsoft SQL server doporuc¢ujeme pouzit
program Microsoft SQL Server Management Studio.
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Pokud je pouZit databazovy server MySOL:

B Database Administration Utility 1.4.0.70 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Database name:  test
WVersion: 3.1

M otice:

Device pmpelties] SOAP Server | User Administration parading | Database log | Deleting data]

Backup Clicking on this buttor will run backup process. You will be azked for confirmation where to zave the backup.
F.eep in mind that thiz iz not univerzal backup for any database - you can backup only databazes of

"D atalogger database system with this tool.

o Clicking on thiz button will run restore process. You will be azked for choosing backup file from which will be
curent databaze restored. Be sure you pou know what are you doing - current database will be ovenwiitten by
databaze from backup!

Pro zalohu databaze pouzijte tlacitko Backup. Proces zalohovani zabere néjaky cas (jak
dlouho to zalezi na mnozstvi dat a vykonu pocitace). Doporucuje se spoustét zalohovani
v dobu, kdy zadny uzivatel databazi nepouziva.

A

Pro obnovu databaze pouzijte tlacitko Restore. Mé&jte vSak na paméti, ze timto se
kompletné ptepiSe stavajici databaze! Navic, vSichni uzivatelé musi byt odpojeni od databéze.
Pokud si nejste jist(4), ze zadny uzivatel nepouziva databazi, potom odpojte pocitac od sité
(program Database administration utility a databazovy server samoziejm¢ musi byt na
stejném pocitaci) nebo napiiklad zakazte port MySQL serveru (3306).

Nejlepsim zpisobem jak obnovit databazi je nepiepisovat existujici databazi, ale vytvofit
novou databazi (popsano v kapitole 2.2 PouZiti programu Database Administration Utility pro
vytvoteni databaze na databazovém serveru) a obnovit zalohu do této prazdné databaze.

Pokud je pouZit databazovy server Microsoft SOL Server:

V programu Database Administration Utility neni ptipadé pouZziti Microsoft SQL serveru
zadny nastroj pro zalohovani. Nejlepsi zptisob pro provadéni zalohovani je pouzit program
Microsoft SQL Server Management Studio. V tomto programu je navic moznost natavit
automatické planované zalohovani (bohuzel ne v edici Express, ktera je zdarma).

Pro spusténi studia jdi na Start = VSechny programy - Microsoft SQL Server 2008 R2
- SQL Server Management Studio.

Mlcrosoft SQL Server 2008 R2 Devices and Printers
Az 50QL Server Management Studio Default Programs
([} el i

Integratlon Services Help and Support

4 Back Windows Security
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Pokud zde studio nenaleznete, musite jej nejdiive nainstalovat. Vice o instalaci studia se
muzete dosist v kapitole 7.3 Instalace Microsoft SQL Server Management Studia.

Pti spusténi studia musite zadat parametry pro piihlaSeni k databazi. Formular je docela
podobny jako v Database Administration Utility. Ptihlaste se pod uctem sa (systémovy
administrator):

4 Connect to Server @

Microsoft®

2 SQLServer2008r2

Servertype: [Database Engine v]

Server name: PC-2009-01 -

Authentication: ’SQL Server Authertication v]
Login: s3 -
Password: -

7] Remember password

[ Connect ][ Cancel H Help ][ Options = ]

Jak provést zalohovani pomoci Microsoft SOL Server Management Studia

Najdéte databazi v prohlizec¢i objektti (Object Explorer), kliknéte na ni pravym tla¢itkem,
zvolte Ukoly (Tasks) a poté Zalohovat (Backup Up)....

“2 Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit View Debug Teools Window Community Help

= New Query | [y | [ | (5 g
Object Explorer -1 x
Connect~ 3y &4 E ‘5

=] [_'j PC-2009-01 (SQL Server 10.50.1600 - sa)
= 1 Databases
3 Systern Databases

= () EE=

| storage_syst New Database...
| tests New Query
[ Security Script Databaseas  »
3 Server Objects
3 Replication L== ' Detach...
3 Management Policies 3 Take Offline
Facets EBring Cnline
Start PowerShell Shrink 4
Reports 4 Back Up...
Rename Restore 4
Delete Generate Scripts...
Refresh Extract Data-tier Application...
Properties Begister as Data-tier Application...
Import Data...
Export Data...

I
Pro zadani souboru kam ma byt zaloha ulozena kliknéte ve formulafi zalohovani na
tlacitko Pridat (Add). Nakonec kliknéte na tlacitko OK pro provedeni zalohy.
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[_J Back Up Database - storage_system EI@

Selecta page ; .
; 5 - Hel
4 General ‘;S ot m g

A Options
Source

Database: [stomge_system A ]

Recovery model: SIMPLE
Backup type: ’Fd - ]
[] Copy-only Backup

Bachup component:
@ Database

Bachkup set
Name: storage_system-Full Database Backup

Degeription:

Bachkup set will expire:

Connection @ After: 1] = days
Server ) On: 22122010
PC-2005-01 Destination
Connection: Back up to: @ Disk
53 =mp ‘storage stey 010 00 08 hDba -m
3¢ Miew connection properties
Bemave
Progress
Ready P l
[ ok ) cancel |

Jak obnovit databazi ze zalohy pomoci Microsoft SOL Server Management Studia

V prohlize¢i objektli (Object Explorer) kliknéte pravym tlac¢itkem na hlavni uzel
Database a zvolte Obnovit databazi (Restore Database)....

“z Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit VYiew Debug Tools Window Community Help

ol NewQuery | [y | [ |5 B
Object Explorer = 4
Connect~ E3 &4 2] Q
=] La PC-2009-01 (5QL Server 10.50.1600 - =a)
ot
m L3 Sy New Database...
Ll st Attach...
st
l-'J | Restore Database...
[ te
3 Secur Restore Files and Filegroups...
[0 Serve Start PowerShell
.3 Replig
£3 Mana Reports 4
Refresh

Na formulafi obnova databaze (Restore Database) zadejte ndzev nové databaze, zvolte
Ze zafizeni (From Device) a najdéte soubor znéhoZ chcete provést obnovu. Nakonec
potvrd’te obnovu zatrhnutim policka Obnovit (Restore) a kliknéte na tlacitko OK.
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Pokud jste zadali obnovu do jiz existujici databaze, potom navic musite jit na stranku
nastaveni (Options) a potvrdit zatrhavaci policko Piepsat existujici databaze (Overwrite the
existing database).

l_J Restore Database - storage_systern_restored EI@
Select a page ! .
Script - Hel
& General =_S & u P
1 Options
Destination for restaore

Select ortype the name of a new or existing database for your restore operation.

To database: storage_system_restored -
To a paint in time: Mast recent possible
Source for restore

Specify the source and location of backup sets to restore.

) From database:
[--0:- From device: C:Memp'storage_system_2010_12_22_ 16_40bak g]
Select the backup sets to restore:
MName Component  Type Server Databi
storage_system-Full Database Backup  Database Full PC-2005-01 storag
Connection
Server:
PC-2005-01
Connection:

sa

3¢ Miew connection properties

Progress
Ready

2.3.5 Aktualizace

Tuto funkci naleznete na zaloZce Upgrading.

Database Administration Utility 1.4.0.69 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Database name:  testh
Version: 3.0

Motice:  The database is of an older version
supparted wersion 3.1 or use older

he program. Databaze should be upgraded to curently
aof program

Device properties | SOAP Server ] Uzer Administration | Backup Databaze log | Deleting data

Clicking ont this button will run upgrade database process. |t means. that this program
recognized, that current database is not of the latest version and should be upgraded. But if
you upgrade the databasze you will need to uze new wersions of programs which are using
the database.

Upgrade database to the latest verzsion

Po staZzeni nové verze programu Database Administration Utility se mlZe stat, ze tato
nova verze administracni utility podporuje novéjsi verzi databaze. V tomto piipadé
administracni utilita bude informovat ervené zvyraznénym hlaSenim v kolonce Notice, Ze
databaze je zastarald a Ze databaze by méla byt aktualizovana. A navic jedin€ v tomto ptipadé
bude aktivni tlacitko Aktualizovat databazi na nejnovéjsi verzi (Upgrade database to the latest
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version).

Pted spusténim procesu aktualizace se striktné doporucuje provést zdlohu databaze! Vice
informaci o zalohovani je v kapitole 2.3.4 Zalohovani a obnova.

A

Dalsi skutecnost, kterou si je potieba uvédomit pied provedenim aktualizace, je, Ze po
provedeni aktualizace bude databaze novéjsi verze nez kterou podporuji pravé pouzivané
programy Prohlize¢ databidze (DBV Database Viewer), Program pro méfici ustfedny
s rozSitenim o podporu databaze (DBM MS Logger Program), Program pro dataloggery
s roz§ifenim o podporu databaze (DBL Logger Program). Tyto programy nebudou schopny se
k aktualizované databazi pfipojit. Z tohoto divodu bude nutné picinstalovat vSechny
programy které se k databazi ptipojuji jejich novéjsSimi verzemi. Proto si nejdiive obstarejte
instalatory vSech programil nebo aktualizaci rad¢ji neprovadé;te.

2.3.6 Database log

Tuto funkci naleznete na zalozce Database Log. Jedna se o prohlize¢ databazového logu
databazového systému. Specielné se zde mohou objevit naptiklad chyby v pribéhu vkladani
dat do databéze. V ptipadé jakychkoli problému informace z tohoto logu nam mohou pomoci
problém vyfesit.

Navic zde je tlacitko Export vSech logl (Export all logs). Budete-li fesit néjaky problém
snasi podporou, s nejvétsi pravdépodobnosti budete pozaddni o vygenerovani logu timto
tlacitkem a o jeho zaslani k nam.
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Database Administration Utility 1.4.0.70 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Database name:  test
Version: 3.1

M otice:

Device properlies] SOAR Server | User Administration] Eackup] Upgrading

Filker by:  level: | j
type: | j * Diouble click on row to see details. Rz
Level |T_I,Jpe | Date and time |Description | 4
-
Expott all lags to export all logs from the system. Usefull for solving problems. Following logs will be exported to test file:
erver event log; SOAP Server diagnostic page; Database event log

Exit

2.3.7 Mazani / komprese dat

A

Tuto funkci najdete na zalozce Deleting/compressing data. Umozni vam mazat a
komprimovat data v databazi. Pfi praci s touto funkci bud’te opatrni — provedené zmény jsou
nevratné!

Muzete se prepnout mezi dvéma typy rozliseni:

- rozliSeni na zafizeni (resolution on devices)umozni mazat / komprimovat data
vybranych zatizeni (naptiklad pokud zvolite zpracovat vSechna data (process all
data), potom kompletné celé zafizeni bude z databaze upln¢ vymazano.

- RozliSeni na kandly (resolution on channels) umoZni mazat / komprimovat data
pouze z vybranych kanali.

Pro ptidani zatfizeni / kanalu do vybéru pouzij CTRL + Click na tadek. Pod tabulkou lze
zvolit, zda se maji zpracovat vSechna data (volba Process all data), nebo pouze data star$i nez
zadany datum-cas (volba Only process data older then). Nakonec pouZijte tlacitko Delete pro
provedeni mazani nebo tlacitko Compress pro provedeni komprese.
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o> Database Administration Utility 1.5.0.6 (DLDB APl version: 4.0.4.0) =

Database name:  storage_system_2
Verzion: 4.0

Motice:

Device/channels properties | SOAP Server | User Administration | Backup | Upgrading | [ratabase log Online acquisition compress settings

% ﬂ Reszolution: * Devices = Channels CTRL + click on row to add device/channel to selection

Min data date Max data date
[ '8 09980075 - regulator 14122010 3:22:11 14.12.2010 17:.04:38
0 '8 09980107 - regulator 14122010 3:22:13 14122010 17.07:41
0@ 09950204 - regulator 14122010 5:22:14 14.12.201017.07:42
O '8 - 09920227 - regulator 141220109222 14122010 17.07:39
[0 &~ 10960742 - transmitter 14122010 9:22:10 14.12.2010 17:08:55
0 <& 34000140 - themometer 14122010 9.22:10 14122010 17.05:04
{* Orly process data older ther: | 1.1 2008 j | 0:00:00 —= Click the button "Compress"” to execute data logs Click the button "Delete’ to delete data of
! compression of selected channels. 5ome selected channels.

ingignificant samplezs will be deleted [according to
ohline compreszion configuration).

Compress Delete

" Process all data

E it

Byla-li spusténa komprese, potom tato komprese bude provedena v souladu s nastavenim
komprese online sbéru (vice v kapitole: 2.3.8 Nastaveni komprese online sbéru). Ale je zde
jedna vyjimka: Volba Uloz hodnoty vSech kanalii pokud je potieba ulozit hodnoty alespon
jednoho (Store values of all channels when storage of one is needed) bude ignorovana. Tzn.
komprese bude vZdy provedena tak jakoby tato volba byla vypnuta.

Déle ke kompresi: Pokud kterykoli vybrany kanal je kandlem méfici usttedny ziskanym
stazenim zdznamu nebo kanalem dataloggeru, potom data téchto kanalu ziistanou nezménéna.
Komprese je aplikovatelna pouze na kandly tvofené online sbérem pomoci SOAP serveru
(tedy vSechny kanaly snimact a online kanaly méticich ustfeden).

2.3.8 Nastaveni komprese online sbéru

Tuto funkci naleznete na zalozce Online acquisition compress settings. Tato komprese se
aplikuje pouze na online sbér ze snimacl a na online sbér dat z méficich ustieden. Nijak
neovlivni data ziskand ze zaznamu z méficich ustieden a dataloggerti. Pfesnéj$im oznacenim
muze byt ztratova komprese, protoZe funguje tak, Ze nevyznamné vzorky dat nejsou ukladany
do historie.

Je velice uzite¢né vyuzivat této komprese, protoze redukuje mnozstvi dat ukladanych do
databaze. Je-li komprese zapnuta, potom je mozné nastavit minimalni odesilaci interval
SOAP zprav ve snimacich a to bez obav, Ze by velikost databaze rychle nartstala. Minimalni
odesilaci interval (10 vtefin) zaruCuje, Zze v piehledu online dat (3.4 Prohlizeni online dat)
budou nejaktualné;jsi hodnoty.
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Komprese funguje takto: Existuje nastaveni komprese kde je nastavena maximalni
povolena odchylka analogovych dat a nejvétsi povolena mezera mezi vzorky v Case. Pokud
hodnota nové ptichoziho vzorku se neli§i o vice nez maximalni povolenou odchylku od
hodnoty naposled ulozeného vzorku a doba mezi ¢asem nové pfichoziho vzorku a ¢asem
naposled uloZzeného vzorku neni vétSi nez maximalni povolend mezera, potom tento nové
prichozi vzorek nebude ulozen:

o
= . .
£ max. allowed bias - 0,2°C
2 max. sample gap - 40 seconds
20,5 ................................................................ —
®
o]
o]
O
20,0 o]
(o} o}
o oe O o] o

o o o0e
19,5 ereedpressereforsasesefenssamaeressarefosessrsspsssasmfracessrpsssesefmsesceepisssasseossareae messioersararefrssaned i e R s S

5 5 5 il

12:00 12:01 12:02 12:03
I

®/0  incoming samples (10 seconds sending interval) time

® value will be stored into history
o] value will be lost

Zde na zalozce Online acquisition compression settings muzete zapnout / vypnout online
kompresi a ptipadné upravit nastaveni komprese pro kazdou veli¢inu-jednotku zv1ast’.
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nf} Database Administration Utility 1.5.0.6 (DLDB APIversion: 4.0.4.0)

Database name:  storage_system_2
Verzion: 4.0

Motice:

Devicedchannels properties | S04P Server | User Administration | Backup | Upgrading | Databasze log | Deleting/compressing data  Online acquisition compress settings

Global switch for online acquisition compression: [

Store walues of all channels when storage of one is needed: W #invaolve better look of table farmat view but worse compression
= doesn't apply for backward compresion with ''D eleting/compressing data” tool in thiz utility

Quantity (Urit] |z compresgion enabled’?

Analog bias
0 1000
Temperature [F) Mo 0,:3000000

Max. gap | default?

Fielative huridity (%] Mo 1.0000000 300z Yes
Computed value - Absolute humidity (gm™3) Mo 0.3000000 300 = fes
Computed value - Specific humidity [g/kg) Mo 0,3000000 300z Yes
Computed value - Miking propartion [g/ka) Ma 0,3000000 300z Yes
Computed value - Specific enthalpy [k Aag) Mo 0,3000000 3002 Yesg
Computed value - Dew point ["C] Mo 0,3000000 300z Yes
Computed value - Dew point [F) Mo 0,:3000000 300 s Yes
Pressure [hFPa) Mo 10,:3000000 300z Yes
Pressure (PS1 M 11NN A0 = e

& Use default

¢ Adjust it for selected Quantity [Unit): 030000

200

E it

Dalsi volbou zde je Uloz hodnoty vSech kanali pokud je potieba uloZit hodnoty alesponi
jednoho (Store values of all channels when storage of one is needed). Je-li tato volba vybrana,
potom je chovani komprese online sbéru upraveno takto: Pokud hodnota jakéhokoli kanélu
jednoho zafizeni ma byt uloZena dle nastaveni komprese potom budou uloZeny hodnoty vSech
kanalh tohoto zafizeni. Zpiisobi to uzivatelsky piivetivejsi vzhled dat ve formé tabulky, ale
mirné zhorsi troven komprese.

Tato funkce neni aplikovatelnd v ptipad€ zpétné komprese pomoci funkce na ptredchozi
zéalozce Deleting/compressing data.

Priklad: Volba Uloz hodnoty vSech kanalli pokud je potfeba ulozit hodnoty alesponl
jednoho je vypnuta:

Date and time =
Temperature ['C] | Relative humidity (%] | Absolute humidity [g/m™3)
03122010 14:01:3 443
03122010 14:.02:21 245 o
03122010 14:.02:41 o
03122010 14:.04:11 o 10.0
08122000 14:06:31 444 5
03122010 14:.07.21 246 o
08122010 14.07.41 o
03122010 14:.09.11 o 101
08122010 14:09.51 4.7 o
0312200 141011 442
08122010 141031 4.7 o
03122010 14:12:21 246 o
08122010 141241 o
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Ptiklad: Volba Uloz hodnoty vSech kandli pokud je potieba ulozit hodnoty alespoi
jednoho je zapnuta:

Date and time

03330017 - regulatar

Temperature [*TC)

Relative humidity [%]

Abzalute humidity [9/m™3]

10122010 15:45:14
10122010 15:47:45
10122010 15:47:55
10122010 15:48:15
10122010 15:51:05
107122010 15:5315
10122010 15:53:25
10122010 15:53:45
10122010 15:56:55
10122010 16:01:55
10122010 16:03:25
107122010 16:03:36
10122010 16:03:46

227
22,7
227
22,7
227
226
226
226
226
226
227
227
228

2o
7o
34
9o
3M3g
396 o
3M3g
396 o
400 o
401 g
407 o
18
408 5

Upravit nastaveni komprese je také

7.7
7.8
7.8
7.8
7.3
a.0
7.3
a.0
8.1
8.1
8.2
8.5
8.3

mozné pro konkrétni kandl v databdzi. Toto

nastaveni naleznete ve Vlastnostech zafizeni / kanald, vice v kapitole 2.3.3 Vlastnosti

zafizeni/kanalu.
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3 Pouzivani programu Prohlize¢ databaze

(Database Viewer)

DLDB

Program Prohlize¢ databaze slouzi pro prohliZzeni dat z databaze. Data Ize prohlizet ve
formé tabulky hodnot nebo grafu. Rovnéz lze data tisknout a exportovat do PDF ve formé
tabulky i grafu. Je mozny také export dat do CSV ve formé¢ tabulky (uzite¢né pro dalsi
zpracovani v programu MS Excel).

Velkou vyhodou tohoto databazového systému je, ze muzete prohlizet zdznamy
z kteréhokoli kanalu a kteréhokoli zatizeni v§echny najednou a porovnavat je v jednom grafu.

V piipad¢ pouziti online sbéru pomoci SOAP serveru (tyka se snimaci a meéficich
ustieden MS6 a MSS55), prohlize¢ databaze nabizi online vizualizaci aktualnich hodnot a
alarm.

3.1 Instalace prohlizecCe databaze

Prohlize¢ databdze 1ze nainstalovat na kterémkoli pocitaci v lokalni siti, kde je pocitac
s databazovym serverem nebo piimo na tomto pocitaCi. Pro spusténi instalace spust’te
instalator prohliZece databaze na tom pocitaci, kde ho chcete pouZzivat.

Poznédmka: Pro instalaci musite byt pfihlaSeni do operacniho systému pod uzivatelem
S pravy administratora (¢len windows skupiny Administrators).

Pfi prvnim spusténi prohlizece budete pozadani o zadani licen¢niho klice:

LICENCNI KARTA

Program Registration

Company: IYour company name

\ic Pocet licenci: 1
Potvrzeni vyrobce

RozZnov pod Radhostérr

Key: [72722979|

«+f OK ¥ Cancel |

Licencni ujednani

mezi firmou COMET SYSTEM, s.r.0. a uzivatelem programu

ento program je poskytovdn dr2iteli autorskych prav s

3.2 Nastaveni parametru pro pripojeni k databazi

Diive nez zacnete prohlize¢ databaze pouZzivat musite nastavit parametry pro pfipojeni
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k databazi. Toto nastaveni je umisténo v Menu programu -> Program -> Nastaveni
databazového spojeni. Jak tyto parametry nastavit je popsano v kapitole 7.2 Zadavani
parametrii pro pfipojeni k databazi. V piipad¢é prohlizece je dostacujici pouzit ucet s pravy
pouze pro Cteni.

3.3 Prohlizeni historickych dat z databaze

Tato kapitola popisuje zptsob jak prohlizet historicka data z databaze. Musite provést 4
jednoduché kroky:

1) Ptepnout se na zalozku Historie dat z databaze

2) Vybrat kanaly jejichz data pozadujete zobrazit

3) Vybrat interval — ¢asové meze pro zobrazeni dat. Vzorky dat, jejichz Cas je uvnitf
téchto mezi, budou zobrazeny.

4) Kliknout na tlacitko Zobrazit historii dat z databaze — data budou zobrazena ve

formé¢ tabulky.
B} Database viewer 1.4.0.57 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.
Program Options
|<Nnna> ﬂ \;; \;R* History data from databaze ] Orline data
5 @@ _
= Ol 28 #1 | = |Date and time Z b : -
+ -]l - 29 Temperature [*C] | Fielative humidity (%] | Relay output 1 Temperature (*C] | Relative humidity (%]
- Wl 2 § || 22082m0 185139 230 40.2 | Closed 223 395"
ﬁ ;:E‘;j’jﬂfm[dfj ¢ || 2208200 165149 84 403 | Closed 223 299"
D0\ Absolute humidiy (gém™3) (| || 22062010 165159 2140 36 | Closed 23 0"
[ UL Relay output 1 . 22.06.2010 16:52:09 218 339 Clozed 223 392"
O Relay output 2 || 22.06.2010 165219 2180 405 | Closed 223 3970
Il Binary input 1 22062010 165229 Mig 405 Closed 23 401 ®
CJ-UL. Binary input 2 " | 2z.08.2010 185239 N80 404 | Closed 223 404"
O Binary input 3 — B
Cos Fegulato ¢ || 2208.2010 1685243 2180 404 | Closed 223 40.4
e [E] - 30 1 || 2208.2m0 185259 28 403 | Closed 224 400 ™
[ A\ Temperatu || 22062010 16:5309 MBg 40,2 |Closed 223 400"
[ A Relative hu | [ 22.06.2010 16:53:19 218 406 Clozed 223 399"
OJ-V- Dew pairt () *| || 22062010 165329 N80 403 Ciosed 223 03"
Choose interval of data to show: || 22062010 1685333 8o 415 |Closed 223 407"
22.06.2010 16:53:49 i 41,1 |Cloged 223 412"
time + intzrval | from time ta tie | || 22082010 185359 Ao 411 |Closed 223 12"
Interval: || 2208.2010 18:54:09 2180 416 | Closed 223 4128
5 minutes 2 || 22082010 1&:54:19 N8 41,1 |Closed 223 11"
date and time: 22.06.2010 16:54:29 180 415 Closed 223 04"
|-|—U j |22_ 5 .Zij |1B BR29 T L : 22.06.2010 16:54:39 218 416  Clozed 223 4n7 ™
— || 2208.2010 16:54:43 2180 413 |Closed 223 4118
Selected channels info: | [22.06.2010 16:54:59 2180 41,2 |Closed 223 3 12"
First record: 18.06.2010 15:45:14 - 22.06.2010 1E6:55:09 218 41,1 Closed 223 11"
Last record: 22.06.2010 16:55:29 || 2208.2010 185519 2180 416 |Closed 223 411"
L 22.06.2010 16:55:29 21.8p 416  Closed 223 11"
iew history data from database A
loaded in: 0 min. 0 sec. (31 rows)

3.3.1 Jak vybrat kanaly, jejichZ data maji byt zobrazena

K tomuto slouzi strom zafizeni-kanali (na pfedchozim obrazku oznafen cislem 1).
Zatizeni a kandly jsou nacteny z databaze po spusténi programu, piipadné lze tento seznam

aktualizovat tlagitkem Obnovit . Zaskrtnutim policka kanalu zvolime, ze jeho data maji byt
zobrazena.
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o [ analogovy kanal
e B binarni kanal
. OB alarmovy kanal

o [ iZ online analogovy a binarni kanal. Popiskem “LIVE” jsou oznaeny
kanaly, jejichz data jsou sbirany online pomoci SOAP serveru. Takto budou oznaceny
vSechny kanaly snimacii a kanaly méficich ustfeden MS6 a MS55 jejichz sbér je online
prostiednictvim SOAP serveru.

o B4 kanal spojeny z online kanalu a kanalu ze zaznamu.

o generuje se automaticky pokud je v ptipadé¢ MS6 a MS55 zprovoznén zaroven
online sbér pomoci SOAP serveru a plnéni ze zaznamu (stahovani dat z paméti
zafizeni a export stazenych dat do databaze pomoci programu pro meéfici
ustfedny

o Tento kanal je vlastn¢ online kandlem a zobrazuje data ziskand pomoci online
sbéru. Avsak v pripad¢, ze doslo k preruSeni online sbéru (napiiklad z divodu
havérie ethernetové sité), jsou chybéjici data doplnéna daty stazenymi ze
zaznamu.

o Pokud je potteba provést analyzu dat kanali z nichz spojeny kanal vznikl, jsou
tyto kanaly dostupné na nizsi Grovni:
=52 1 : Coolera] [*C)

LIWE
e

S

Kliknutim na polozku na turovni zatizeni se vybere / zrusi vybér vSech kanalu zatizeni:

o [I®° zafizeni datalogger (pfipadné zdznamnik s tiskarnou nebo pienosny piistroj
COMMETER)

o OO0 zafizeni méfici ustiedna
o [J-* zafizeni snimac — ethernetové teploméry fady P85xx
o [O0%~ zatizeni snimac — fady Txxxx (teplota, relativni vlhkost, tlak)

e [I'B " zafizeni snima¢ — fady Hxxxx (teplota, relativni vlhkost, tlak + reléovy vystup a
binarni vstup)

o D" & z58i7eni CO2 snimac — fady Txxxx (teplota, relativni vlhkost, CO2)

o [1'B& zafizeni CO2 snima¢ — fady Hxxxx (teplota, relativni vlhkost, CO2 + reléovy
vystup)

3.3.2 Vybér intervalu

Ovladaci prvky pro vybér intervalu naleznete pod seznamem zatizeni-kanalli (na obrazku
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vyse oznaceno Cislem 2). Jsou 2 moZnosti jak vybrat Casovy interval pro zobrazeni dat:

e Zadanim jednoho datat+Casu a vybranim délky intervalu. Navic Ize zvolit, zda
pozadovany interval mé zacit od nebo koncit do zadané¢ho data.

e Zadanim dvou ¢asovych mezi od - do

—

Navic miizete pouzit doplitkkova tladitka pro nastaveni data+casu na prvni nebo na

L

posledni = cas vzorku dat z vybranych kanalt.

Kone¢né¢ kliknutim na tladitko Zobrazit historickd data z databaze spustite proces
ziskavani dat z databaze. Tato akce muze trvat chvili, nebo také né€kolik minut — zalezi na
mnozstvi dat, ktera byla zvolena (pfili§ mnoho kanald, pfili$ Siroky interval). Pied zahdjenim
ziskavani dat program nejdiive spusti sCitani vybranych dat. Program diky tomu muze
upozornit, ze je vybrano pfili§ mnoho dat a proces ziskavani dat mize trvat dlouho nebo
dokonce ziskdvani dat Gplné pierusit. Toto je uZzitecné zejména v piipadé pouziti MySQL
serveru, protoze tento server nepodporuje pieruseni bézicitho SQL ptikazu.

3.3.3 Zobrazena data

Na obrazku vyse je toto onaceno Cislem 3. Zde vidite data ve formé tabulky. Data jsou
sefazena chronologicky od nejstarsi po nejnovéjsi vzorky v ramci zvoleného intervalu. Prvni
sloupec vzdy zobrazuje datum+c¢as vzorku. Ostatni sloupce zobrazuji data vybranych kanalt.
U analogové a bindrni hodnoty miize byt zobrazen ¢erveny / zluty ¢tverecek, ktery informuje,
ze je aktivni horni / dolni alarm.

Pokud je zobrazen alarmovy kanél n¢jakého zafizeni, potom miizete vidét, Ze ne u
kazdého vzorku ma tento kanal zobrazeny hodnoty. Je tak proto, ze alarmovy kanal uklada
pouze zmény alarmi. Naptiklad na obrazku nize mizete vidét alarmovy kandl snimace fady
Txxxx. Je zde pouze jeden vzorek a to v okamziku kdy nastal teplotni alarm. Alarmovy kanal
zobrazuje stavy vSech alarmt v zafizeni v ¢as vzorku.

|<N0ne> ﬂ vy vﬂ' History data from databasze l Ornlike data]
=
G el PR i
- PRT—— 30 4 e
O\t~ Felative humidity (%) | | | Date and time
O Absolute humidity (g/m™3) Fielative huridity [%] |Transmitter alarmns
Hﬂ"— EE:EP DU‘DU‘; | zz082010 164302 413
UL Relay output 22062010 16:4312 0.2
O JUL Binary input 1 —
DL Binay input 2 | 22082010 164322 02
O Binary input || 22082010 164340 71,2"T LERHGACY 2P kA
- O om Regulator slams ] 22062010 16:42:49 471,18
=l I:IS-D’U~ 22062010 16:4359 712"
Temperature [T) T " L]
22062010 1644:09 41.2
[A-\*~ Relative humidity %] — e a
O\ Dew paint [*C] ] 22062010 16:44:19 41,2 .
OB Tranzmiteer alams w | || 22062010 16:44:29 41.2

Doslo-li k pteruseni zaznamu (napiiklad pokud snima¢ byl odpojen ze sit€¢ a poté zpét
zapojen) potom fadek s prvnim vzorkem po znovu zapojeni snimace bude zvyraznén Cervené.
Ukéazka na obrazku nize:
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Histary data from database l Orline data ]

Pro tisk s nahledem, tisk a export do PDF, CSV pouzijte tyto tlacitka:

B S EEE

<Mones ﬂ = #
PSd = L's & ER
- 21 4
S #| | = | Date and time - —
-]l 24 Temperature [°C) |F|e|at|\~'e hurmidity [%] | Regulator alams
--ma =z b | 2z05.2010 17:2832 215 #1.0
[ e Temperaturs (C) | 22082010 17:20:43 215 0l
[#] v Figlative humidity (%) - e - -a
O\ Dew point ('] || 22062010 17:28:52 215 41.0g
UL Relay output 1 22.06.2010 17:29:02 215 411 g
O Relay autput 2 22062010 17:32:29 " TERHECWE PH INSES
] u] ] 0 {m]|m[m]
CJ UL Binary input | || zz082010 17:3239 214 1.3
EJ”'— g::::y ::pztg || zz082010 173247 214 41455 T9RHE vE PO nEom
om Hegjmp[ s || 22062010 17:32:49 214 414
w8 || 22062010 17:32:59 214 41.2g
w8 29 || 22062010 17:33:09 214 411 g
- C18 - 27 || 2208200 17:3319 24 4060

Pro pfepnuti z tabulky na graf pouZijte toto tlacitko: . Budete moci prohlizet a také

tisknout zobrazena data jako grafickou vizualizaci v k¥ivkach.

ﬂ Database view

BRLSS | GFP@® kEHQfATBD
#edE O8 g
B x X Database view
M. [~ — [ SensorA Temperaturs [T
02 [ == [ [ SensorB Temperature on ot
V=TT mperature (°C)

04. R [T SensorC Binary input 3

Series
Property
Line:

Value

Colar Wou:
Show at Legend

Tile I
Show Marks

Mark.

[4] Open
[4] Closed

13:30:00
07.12.2009

13:25:00
07.12.2008

13:20:00
07 122009

13:15:00
07.12.2008

<

[l =g mouse to right-bottom to zoom. To left-top to unzoom.

13:35:00
07.12.2008

i

Pro zobrazeni statistiky pravé zobrazenych dat kliknéte na tlacitko: @ Zobrazi se

informace o poc¢tu zaznamul, minimalni, maximalni a primérné hodnot¢

na kazdém kanale.

Statistika je nyni pouze zdkladni (v pfipad¢ analogovych kanalli nejsou z vypoctu vyrazeny

error hodnoty a v piipad¢ binarnich kanald je k dispozici pouze pocet namétenych vzorkt.

Jeji rozsiteni je do budoucna planovano.

3.4 Prohlizeni online dat

Prohlize¢ databaze ma velmi uzite¢ny nastroj Monitor online dat. Umozni vam sledovat
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aktualné mérené hodnoty a alarmové stavy ze zafizeni, ktera zasilaji sva data online na SOAP

server. Tyto zafizeni jsou ethernetové snimace fady P85xx, Txxxx a Hxxxx a méfici ustfedny
MS6 a MS55.

Bﬁ Database viewer 1.4.0.57 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Program  Options

R History data from database  Oniine data |
e Chart histary length: [1 minuie |
PR -1 a FE

=03 Damas — 1 [Fiesh [Device 3 [ channel Value [ [ D o sample Sample age |Waming message

g
21 - Relative humidity [%) 402 —— 22062010 17.58.21 6s Device alam iz ol
21 A\~ Dews paint (C) 71 22.06.2010 17:58:21 | Bs
2 JUL Relay autput 1 Closed 22.06.2010 175821 | s
Fil JUL Relay utput 2 Open 22.06.2010 175821 | s
2 JUL Binary input 1 Open 22.06.2010 175821 | s
21 UL Binary input 2 Open 22.06.2010 17:58:21 | Bs
UL Binary input 3 Open| === 22.06.2010 17:5821 B¢ Device alarm is onl
28 Ao Temperature (T Enor ™= 22 06,2010 17:58:23  ds Device alamm is onl
26 UL Relay output 1 Open 22.06.2010 175823 | 4s

O%— =
O/~ Temperatur ['T)
/v~ Relative humidity (%)
O~ Specific enthalpy (i) fg)
O~ Pressure [hPa]
Oo® Transmiter alams
On =
-~ Temperature ['C)
-~ Relative humidity (%]
v~ Dew paint [T
M/t Pressis ihPal

[TTTTTTTI-]e

I&x&x&&&&&&
q:lnnnnnnnnn

3

vl

last refresh was before 3 seconds

Pro ptepnuti na Monitor online dat kliknéte na zalozku Online data. Pokud alespon jedno
zafizeni odeslalo naméfend data do databazového systému, potom zde uvidite jeho posledni
hodnoty. Kazdy tadek v tabulce reprezentuje posledni naméfenou hodnotu z jednoho kanalu
zafizeni. Naptiklad na obrazku vySe muzete vidét aktualni hodnoty ze snimaci “21” a “28”.

Poznamka: Je-li program pfepnut na zalozku Online data, potom ovladaci prvky pro
vybér intervalu jsou skryty, protoze v tomto moédu nemaji zadné vyuziti.

Sloupce tabulky online dat maji nésledujici vyznam:

65",

- Sloupec informuje o jakémkoli varovani. Text varovani je uveden ve sloupci
Varovné hlaseni. Napiiklad to mize byt, Ze zobrazena data jiz nejsou aktualni (to
znamena, ze jiZz ub&hlo piili§ mnoho €asu od doby, kdy zafizeni naposled odeslalo

sva data), nebo napftiklad, ze kanal je v alarmovém stavu.

- Sloupec Aktuélni zobrazuje zelenou ,,fajfku* pokud je hodnota aktualni. V opacném
piipad¢ je cely fadek zobrazen Sedé.

- Sloupce Zatizeni a Kandl zobrazuji sériové cCislo zafizeni a typ kanalu, pfipadné
pifejmenované uzivatelsky piivétivéj$i nazvy (zatizeni i1 kandly lze pfejmenovat, viz
kapitola 2.3.3 Vlastnosti zatizeni/kanalt).

- Sloupec Hodnota zobrazuje naposled naméfenou analogovou hodnotu nebo stav
binarniho kanalu

- Sloupec Alarm informuje o aktualnim stavu alarmi na kanaéle. Je-li zobrazen Cerveny
obdélnik v horni ¢asti bunky, je aktivni horni alarm na tomto kanale. Jel-li zobrazen
zluty obdélnik v dolni ¢asti buiiky, je aktivni dolni alarm.

- Sloupec Datum vzorku informuje o datumu a ¢ase kdy byl vzorek naméten. Navic
dalsi sloupec Vek vzorku ukazuje ubéhnuty cas od naméfeni vzorku do posledni
aktualizace tabulky online hodnot. Tabulka online hodnot se aktualizuje kazdych 5
vtefin.

V pripad¢, ze v tabulce online hodnot je pfili§ mnoho tadkd, muzete vyuzit filtrovani.
V seznamu zafizeni-kanall vyberte kanaly, které chcete sledovat a prepnéte filtrovaci tlacitko
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i il
z D na v, Na nasledujicim obrazku muzete vidét priklad, kde je tabulka online hodnot

filtrovana pouze na teplotni kanaly dvou snimact:

KA Database viewer 1.4.0.57 (DLDB API version: ? 1 -0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Program Options

| <Nanes | vis My bry data from database  Online data ]

P IE [_v @ Chart hiztary length: |1 minute b

+1
T+ &

-

=] Database

|

e Temperature [*C)

C.q T 2
“--’Uﬂ— Temperaturs [°C) B v & ] e Temperature [7C)
i o [9~ Relative humidity (%)

O\~ Specific enthalpy (k) ka)
-\ Prezsure [hPa)

O om Transmitter alams

L [ ]
- §EL
i i O\ Rielative humidity (%]

O\ Dew point [°C)

MAber Praseuns (hPal v

Rovnéz mizete sledovat online graf vybranych kanalti. Tento graf se bude ménit online
tak jak budou ptichazet nové hodnoty do systému. Nejdiive zvolte délku historie grafu a poté

kliknéte na tlacitko grafu:

- Pouzijte pro zobrazeni grafu vybraného kanalu(i) (pro vybér vice kanali
pouzijte CTRL + klik na fadek v tabulce).

- Pouzijte @ pro zobrazeni grafu v8ech kanald v tabulce online hodnot.

: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Histary Slts database Online dalal
L_J Chart hiztary length: |1 rinute -

|1 |Flesh |Device 1 |Channel |Value |Alarm |Date of zample
v W26 S Temperature [C] 20.8 22.06.20010 18
E.- e T emperature [*C] m- 010 18
v CTRL+Click - T ermperature [*C] 27 22062010 18
: v to select - Temperature [°C] 234 22.06.2010 18
| v more channels | Bl A
o] v - -
[ A = S\pe- Temperature [°C) Error === 22 082010 18
v (| S\p Temperature [T Error [P 22.06.2010 18
:! v gz S\p~- Temperature [C] 21,4 —— 2206210 18

3.5 Prednastaveni vybranych kanala

Tento ndstroj vdm umozni uloZit si aktudlné vybrané kandly a znovu vyZit toto uloZené

v
piednastaveni pozd&ji. Kliknéte na tlagitko =% pro uloZeni aktudlniho vyb&ru. Budete
pozadan(a) o zadani nazvu.

Je také mozné exportovat/importovat prednastaveni do/ze souboru. Toto miize byt
uzitetné kdyz vytvoiené prednastaveni budete chtit pfemistit do jiného prohlizee na jiném
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podita¢i. Pro otevieni export/import manazeru kliknéte na tlagitko = =,

B Database viewer 1.4.0.57 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIA

Program Options
] data from dz
" *

= |d Database A
=[] W= 26
<[\ Temperature [°C)
<[\~ Relative humidity (%)
<O\ Specific enthalpy (kkal
<O\ Pressure [hPa)
~Com Transmitter alarms
=Wl 23
<[\ Temperature [°C)
<[\~ Relative humidity (%)
<[\t Dews paint [*C)
<[\~ Pressure [hP3]

2= s

3.6 Razeni zafizeni ve stromu zafizeni-kanalu
Lze volit mezi dvéma moznostmi:

Razeni dle sériového Cisla

V tomto piipadé budou zafizeni sefazena vzdy dle sériového ¢isla a to i v pifipade, ze
nazev zafizeni byl v programu Database Administration Utility pfejmenovan a sériové ¢islo se
vibec nezobrazuje. Toto je standardni a jediné fazeni ve verzich DB API starSich nez 6.0.

Razeni dle nizvu

V tomto ptipadé€ se zatizeni fadi vzdy dle nazvu.

Razeni dle ndzvu lze vhodné vyuzit pro organizaci zatizeni do skupin. Pfidanim prefixt
identifikujicich skupinu (napf. umisténi snimace) pak budou zafizeni ve stejné skupiné

)

sefazena vedle sebe. Ukazka:

2 =OE .
+- Warehousze - Freezers
+-[] W Office - Enviroment

O & ‘warshouse - Enviroment

arder by zenal number

+

ne s RO
+-[] W Office - Ervinoment

O f& warehouze - Enviroment
+[] e Warehouse - Freezers

arder by name

Pozn.: Pfejmenovat zatfizeni l1ze pomoci programu Database Administration Utility, vice
viz kapitola 2.3.3 Vlastnosti zafizeni/kanala.
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3.7 Zobrazeni informaci o online zarizeni

Kliknutim pravym tlacitkem na zafizeni ve stromu zafizeni-kanal se zobrazi informace
o online zafizeni:

Z jaké IP adresy byla naposled odeslana SOAP zprava = aktudlni IP adresa zafizeni.

o Pozor, toto plati pouze pokud zatizeni a SOAP Server jsou umistény ve stejné
siti. V opa¢ném ptipadé bude uvedend IP adresa ukazovat pouze na branu do
vngjsi sité.

- Stisknutim tlacitka Jdi na WEB se spusti webové stranky zatizeni v prohlize¢i.

o Vtomto piipad¢ navic jest€¢ musi platit, ze prohlize¢ je pustén na pocitaci
umisténém ve stejné siti jako SOAP Server a zatizeni.

- Vzorkovaci frekvence — interval odesilani namétenych dat (nastaveno v zatizeni)

- Max. aktudlni doba — Naméfena hodnota se povazuje za aktualni, pokud doba od
naposled piijatého vzorku neptekro¢i uvedeny pocet vtetfin. Standardné je 2,5
nasobek vzorkovaci frekvence. Tuto hodnotu lze zménit u kazdého zafizeni
programem Database Administration Utility (vice viz 2.3.3 Vlastnosti
zafizeni/kanalu).

3.8 Akusticka a vizualni signalizace alarmovych stavi

Prohlize¢ databaze mlze informovat o nastalém alarmovém stavu piehravanim zvuku a
,blikanim*. Tato signalizace se tyk4 online sbéru. Signalizace bude spusténa pokud alespoil
jeden kanal v tabulce online hodnot je v alarmovém stavu, pokud misto naméfené veli¢iny se
zobrazuje ERROR (k tomuto dojde naptiklad pii vytrZzeni sondy ze snimace) nebo v piipadé
Ze métené hodnoty nékterého zatizeni nejsou aktudlni (byl pferusen online sbér, napi: zatizeni
bylo odpojeno ze site).

Lze zvolit mezi dvéma rezimy signalizace:

Sionalizace je aktivni dokud uZivatel soucasny stay nepotvrdi tlacitkem ,,Potvrdit*

Poté co uZzivatel stiskne tlacitko ,,Potvrdit je signalizace vypnuta a zlistane vypnuta
dokud nenastane n&jaké novy alarm napf. na dal§im kanalu nebo dokud néktery z potvrzenych
alarml nezmizi a znovu nenastane.

Signalizace je aktivni po celou dobu dokud existuje néjaky alarm.

V tomto piipadé tlacitko ,,Potvrdit* neni zobrazovano. Tento mdd miZe byt nevhodny
v ptipad€, ze na nékterém kandle je neustdle nastaly alarm, o kterém uZzivatel vi a neni
podstatny.

Vice o tom jak zapnout a nastavit akustickou a vizualni signalizaci viz kapitola 3.9.2
Nastaveni akustické a vizudlni signalizace.
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3.8.1 Problém s dlouhodobé odpojenymi online zafizenimi

V piipadé, ze do databaze n¢jaké zafizeni diive posilalo sva data, ale nyni je jiz zatizeni
odpojeno, jsou naposled namétfend data v tabulce online hodnot vidét a jsou oznacena jako
neaktivni (fadky jsou zobrazeny Sed¢). Tato situace vede K neustalé aktivaci signalizace coz
muze byt pon¢kud otravujici, protoze uzivatele jiz hodnoty z tohoto zatfizeni nezajimaji.

Vyfesit to 1ze vypnutim zafizeni pro prohlize¢: Spust'te Database Administration Utility,
na zaloZzce Device/channels properties zvolte pozadované zafizeni a vypnéte volbu Enabled
for viewer.

Pokud jste si jist(4), ze opravdu data z tohoto zafizeni nebude nikdy potiebovat, miizete
celé zafizeni i1 jeho data z databaze vymazat: Database Admninistration Utility, zalozka
Deleting and compressing data.

3.9 Nastaveni prohlizece

Toto nastaveni naleznete v Menu programu - Moznosti = Vlastnosti prohliZzece.

3.9.1 Nastaveni ¢asového posunu

Zalozka Online sbér, skupina Nastaveni posunu ¢asu.

Zde muzete upravit nastaveni ¢asového posunu. Toto nastaveni se aplikuje pouze na data
ze zafizeni, které nemaji vlastni generator Casu (sbér dat z téchto zafizeni je online a teprve
SOAP sluzba pfidéluje prichozim vzorkiim casovou znamku). Tyto zafizeni jsou snimace
fady Txxxx, Hxxxx a P85xx a také online sbér dat z Gstireden MS6 a MS55.

Ve vychozim nastaveni program automaticky posunuje ¢as podle aktudlni lokality
(ziskano z operacniho systému), ale zménou nastaveni mate moznost nastavit ¢asovy posun
vici UTC Casu rucné.

3.9.2 Nastaveni akustické a vizualni signalizace

Zalozka Online sbér, skupina Nastaveni signalizace.

Signalizace se aktivuje zapnutim alespon jedné z voleb Akusticka signalizace a Vizualni
signalizace.

Po zapnuti volby Akusticka signalizace musite dale vybrat bud’ systémovy zvuk (zvuky
operacniho systému) nebo zvolit zvukovy soubor *.wav, ktery mé byt po dobu signalizace
piehravan.

Po zapnuti volby Vizualni signalizace bude po dobu signalizace zobrazen Cerveny
obdélnik v horni ¢asti prohlizece s textem ,,>>>Alarm <<<”. Vizualni signalizaci lze dale
zvyraznit volbou Blikajici Cerveny panel. Aby se nestalo, Ze uZivatel mél prohlize¢
minimalizovany a nevS§iml si tak Ze doslo k alarmu, zapnéte volbu Blikajici ikona aplikace v
systémoveém panelu.
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Posledni volbou je piepindni rezimu signalizace. Vysvétleni rezima signalizace
viz kapitola 3.8 Akusticka a vizualni signalizace alarmovych stavi.

3.9.3 Nastaveni tisku

Zalozka Ostatni, skupina Nastaveni tisku.

Po zapnuti volby Uspora inkoustu pii tisku ve formé tabulky bude pouZito méné
zvyraznéni na pozadi.

3.9.4 Viditelnost dodate¢nych sloupci v online datech
Zalozka Ostatni, skupina Viditelnost dodate¢nych sloupct v online datech.

Zde muzete vypnout / zapnout zobrazeni nékterych sloupcti v tabulce online hodnot.
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4 Pouziti databazového systému s dataloggery

e
r
2]
Datalogger

Databazovy systém podporuje dataloggery fady: Rxxxx, Sxxxx, Lxxxx, zdznamniky
s tiskarnou: T-PRINT, T-PRINT-2, G0221, G0841 a GO0241 a pienosné pristroje
COMMETER fady Dxxxx.

Program pro dataloggery nabizi oboji: vkladani dat do databéze i1 prohliZeni dat. Nejdtive
je nutné nastavit parametry pro pfipojeni k databazi.

4.1 Nastaveni parametru pro pripojeni k databazi v programu pro
dataloggery
Toto nastaveni najdete v Menu programu —-> Soubor -> Vlastnosti na zalozce

Databazovy systém. Jak zadavat parametry pro pifipojeni k databazi je vysvétleno v kapitole
7.2 Zadavani parametrl pro pfipojeni k databazi.

Data storing Datalogger database
Cammunication
Data presentation Server type: |M_I,JSQL Server 5.0.37 [or higher] ﬂ

M2k connection

Servername; |192168.1.117

Port number:  |3306
User name: | writer
Password: |

Datahase: |sample_database j

Test

Sgpply || \/DK | {'ﬂ Cloze |
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4.2 Vkladani dat z dataloggert do databaze

Aktudlné oteviend data v programu (at jiz stazena ze zafizeni nebo oteviena z
* mss/*.msb souboru) mizete vlozit do databaze kliknutim na Menu—>Soubor—>Piidat
otevieny do databaze.

Druhou moznosti je hromadné ukladdni dat do databdze z *.mss/*.msb soubort v
adresafi. Tento nastroj naleznete v: Menu->Soubor->Plnéni databaze z adresare.

Store data from *.mss files in folder

el i L Ll ocurnents and S okumentysATAL

w| Include subfolders [*. mas files will be searched in subfolders too)

Unproceszed files only [files whose data have never been inserted into current datalogger database)

Done ... 4 processed succesfully /£ O failed /1 left £ from 5 files

devices: 0/ 1 records -
channels: 0/ 3 records
data: 0/ 24180 records

C:A\Documents and Settingz'WJPastarek\D okumenty AT ALY oggers 033307 200200905 _04_nal0 rmzs
Inzerting data into databaze successfully passed.

Fesults: [<inzertteds / <ignoreds records) :

devices: 0/ 1 records

channels: 0/ 3 records

datar 0/ 24180 recaonds

... proceszing intermupted by user:

4 processzed succesfully /0 failed /1 left / from 5 flles

‘ Close |

Rozbalte seznam Adresaf (Folder) a najdéte adresar kde jsou soubory s daty, které chcete
vlozit do databdze. Pod volicimi parametry je informacni okno ve kterém se zobrazi kolik
soubortl ke zpracovani program nalezl.

Muzete také zvolit volbu Zahrnout podadresaie (Inlude subfolders) — v tomto ptipade
budou soubory hledany ve vSech podadresatich vybraného adresare.

Pokud zapnete volbu Pouze nezpracované soubory (Unprocessed files only, potom
budou do ukladaciho procesu zahrnuty pouze soubory, které nebyly nikdy dfive zpracovany.
Je-li jakykoli soubor vkladan do databaze, potom jeho nazev s uplnou cestou je uloZen
Vv databazi jako informace o zdroji. Diky tomuto je systém schopen rozpoznat, zda data ze
souboru jiz byla vklddana do databaze ¢i ne.

Na druhou stranu neni vibec nutné tuto volbu zapinat. Systém umi detekovat
duplikované zaznamy. Tzn. Ze pokud né&jaky zaznam jiz v databazi je (zdznam se identifikuje
zafizenim, kandlem a ¢asovou znamkou) potom zZadny dal$i zdznam se stejnou identifikaci
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nebude do databaze vlozen.

Kliknutim na tlacitko Uloz data (Store data) spustite proces vkladani do databaze. Nad
informacnim oknem muzete sledovat prubéh zpracovani: kolik soubort je jiz zpracovano, u
kolika souborti doslo k chybé béhem zpracovani a kolik jeSté¢ zbyva zpracovat soubord.
Detailni informace o zpracovani se vypisuji do informacniho okna.

Proces ukladani 1ze pterusit kliknutim na tlacitko Prerusit (Interrupt). Po kliknuti na toto
tlacitko bude dokoncCeno zpracovani aktualné zpracovadvaného souboru a poté bude cely
proces ukoncen.

4.3 Prohlizeni dat z databaze v programu pro dataloggery

Prohlize¢ databaze naleznete v Menu—>Zobrazit->Prohlize¢ databaze nebo na panelu

nastrojii: ikona n Vice informaci o pouzivani prohlizeCe databaze naleznete v kapitole 3
Pouzivani programu Prohlize¢ databaze (Database Viewer).
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5 Pouziti databazového systému s meéricimi

ustrednami

M5+

Prace s databazovym systémem v programu pro mefici ustfedny je obdobnd jako
V programu pro dataloggery. Program rovnéz nabizi obé funkce: vkladani dat do databaze a
prohlizeni dat z databaze. Rovnéz nejdiive je nutné nastavit parametry pro pfipojeni
k databazi.

Noveé pro méfici ustiedny MS6 a MS55 databazovy systém podporuje sbér dat online
pomoci SOAP serveru. Pro tyto typy ustfeden je vhodné mit zprovoznén sbér dat online a
zaroven stahovani dat ze zaznamu Ustfedny pomoci funkce autodownloadu v programu pro
meéfici ustiedny. Diky tomuto je zajiSténo Ze v prohlizeci databédze Ize nahlizet na aktualni
méfené hodnoty a navic v pfipadé vypadku online sbéru (naptfiklad z divodu havarie
ethernetové sité¢) budou data do databaze zpétné dotazena ze zdznamu v méftici ustfedné.

5.1 Nastaveni parametru pro pripojeni k databazi v programu pro
meéfrici ustfedny

Toto nastaveni najdete v Menu programu -> Soubor -> Vlastnosti na zaloZce
Databazovy systém. Jak zadavat parametry pro pfipojeni k databazi je vysvétleno v kapitole
7.2 Zadavani parametrt pro pfipojeni k databazi.

49



Program Options
[iata falders and files] Display] Dizplay alarms] Autodownload] Users and passwordd : L

Connnection parameters

Server type: |h-1_l,lSQL Server 5.0.37 [or higher) j

Server name: |192.188.1.1D?

Part rumber:
Ilser mame;  |usr_twriter
Passward: |7

D atabase: |d|db_bela j

Test

Automatic export

[ Staore data into databaze after download

ok, ‘ Cancel |

Navic je zde volba Automaticky export (Automatic export). Bude-li tato volba zapnuta,

. . y , s
potom po stazeni dat z pfistroje budou tyto data automaticky vlozena do databaze ("= ).

ré

5.2 Vkladani dat z méricich ustreden do databaze

Vkladani dat do databaze je uplné stejné jako v programu pro datalogery s jedinou
vyjimkou: datové soubory méfticich tstieden maji tento format: *.msx. Pro pochopeni tohoto
tématu si prectéte kapitolu 4.2 Vkladani dat z dataloggerti do databaze.

V ptipad€ pouziti méfici ustfedny MS6 a MS55 lze zprovoznit online sbér dat pomoci
SOAP Serveru. Pro zprovoznéni online sbéru je potieba:

1) Ptipravit SOAP server — ten slouZi pro sbirani méfenych dat, kterd méfici
ustfedna zasild online (ve zvoleném casovém intervalu) pomoci SOAP
protokolu. Protoze ptiprava SOAP serveru je téma spolecné pro online sbér z
meéficich ustfeden a také ze snimaci, si toto téma prectéte dodatcich, kapitola:
7.4 Piiprava SOAP serveru (vstupni misto pro online sbér dat ze snimacl a
meéficich ustfeden MS6 a MS55)

2) Nakonfigurovat nastaveni SOAP v méfici ustiedné (méfici ustiedna potiebuje
mit informaci o lokaci SOAP serveru na né¢jz ma odesilat SOAP zpravy. Vice viz
nasledujici kapitola 5.2.1 Konfigurace nastaveni SOAP v méfici usttedné.
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Databazovy systém podporuje online sbér dat z méficich tstreden MS6 a MSS55
s minimalni verzi firmware ethernetového rozhrani 6-5-1-1.1985. Verzi firmware lze zjistit na
webovych strankach tstfedny:

& = D 0~ & web |192.168.1.25/status.himl ',u Search wit
MS55Preview 05.10.2011

s/n: 11550001

Main menu

System status

¥ Global
Serial number 11550001
Device type MSNew
Relay board not installed
RS485 input not installed

¥ Firmware version

Measuring engine

Ethernet version 6-5-1-1.1985

Web version

5.2.1 Konfigurace nastaveni SOAP v mérici ustiedné

V programu pro méfici Gstiedny vstupte do konfigurace pozadované tstiedny: Menu =
Konfigrace = Nastaveni Gstiedny a piepnéte na zalozku Komunikace.
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Nastaveni [M555Preview]

Spoletné nastaveni Profil ] K.anl - Oznaceni a prepocty | Kanl - Méfeni a zéznam] K.anl - Podminky | Kanl - Alarmy a zsignalizace

Komunikacni rozhrani dstfedny Moznost Ethernetu
Firmwsare pro Ethernet: 65-1.1
i R5232 [bez handshake]
¢ modem (rozhrani RS232 s ATS-CTS handshaker) B CHCE M [Pt s el
- IP adresa zafizeni: 192168 1 .25 [~ Posilat tiapy
~ IP adresa brany: o.o0.o0.0 [ Spzlog
c [v “ichozi maska [v ‘wieh povalen
g M azka podsité: v SOAP '
Welikost MTU: @ 1400 ¢ 512 W el
" RS485
+ Ethermet ! Part: 1000
£ Uusk E-may (1) | E-maily (2) | SNMP (Trapy) | web | Sysiof S504P [ja«|»
:I IP adresa SOAP serveru: 192.168. 1 .156
:|v Cilowa webowa stranka: |http: ##192.168.1.156/20ap
’ Zdrojowy port: i]
[v Ustfedna adpowidé na piichozi SHS dotazy [
[v Ustfedna posild S5 zprévu pfi aktivac slarmu Cilawi port: 80
Interval posilani: 10z

F.andl | 1 - Coolerf&] ﬂ L] | «| »| M | Fopiravat nastaveni kanalu | TR T Stormo ‘

Upozornéni ptfedem: online sbér je postaven na SOAP protokolu, ktery se provozuje po
ethernetové siti. Proto musi byt komunikacni rozhrani ustiedny prepnuto do médu Ethernet a
ustfedna samoziejme musi byt zapojena do ethernetové sité z niz je dostupny SOAP server.

Na pravé stran€ okna v MoZnostech Ethernetu zatrhnéte volbu SOAP. Timto se zapnou
editacni pole pro konfiguraci SOAP. Edita¢ni pole naleznete nize pod zalozkou SOAP.

Do kolonky IP adresa SOAP serveru vlozte jeho IP adresu. Tuto adresu nejlépe zjistite
pomoci diagnostiky SOAP serveru (Database Administration Utility = zalozka SOAP Server
- tlac¢itko Diagnostic).

Do kolonky Cilova webova stranka zadejte text slozeny z IP adresy SOAP serveru a
fetézce “/soap”:
http://<IP_adresa>/soap

Do kolonky Zdrojovy port zadejte 0 a do kolonky Cilovy port zadejte ¢islo portu na

kterém naslouchd SOAP server (pokud jste se drzeli pokynt ptipravy SOAP serveru, bude to
¢islo 80).

Nakonec zvolte Interval vysilani. Je moZné zadat minimalné 10 vtetfin. Upozoriiujeme
v8ak, Ze zadani kratkého intervalu vede k prudkému nartistu velikosti database pokud neni
zapnuta komprese online sbéru (viz kapitola 2.3.8 Nastaveni komprese online sbéru ).

Pokud komprese online sbéru neni zapnuta, potom doporu¢ujeme pouzit kratky interval
(10 vtefin) pouze pii ladéni sbéru dat. Ale v okamziku, kdy jste si jist(a), Ze sbér dat funguje
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spravn¢, prenastavte interval odesilani ve vSech zafizenich na minimalné 60 vtefin.
Doporucena hodnota pro odesilaci interval vsak je 300 vtefin (5 minut).

Nyni je vSe nastaveno a zbyva jen kliknout na tlacitko OK pro zapsani zmén do tstiedny.
Od této chvile ustfedna za¢ne odesilat SOAP zpravy na SOAP server. Pokud jste zadal(a)

kratky interval, napt. 10 vtefin, potom zhruba za ptl minuty bude z tstiedny odesldna prvni
hodnota.

5.3 Prohlizeni dat z databaze v programu pro mérici ustredny

ProhliZze¢ databaze naleznete v Menu—>Zobrazit->Prohlize¢ databize nebo na panelu

nastroju: ikona B3 Vice informaci o pouzivani prohlizeCe databaze naleznete v kapitole 3
Pouzivani programu Prohlize¢ databaze (Database Viewer).
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6 Pouziti databazového systému se snimaci

Databazovy systém rovnéz podporuje snimace s ethernetovym vystupem. Vyhodou
V tomto pfipad¢ je, Ze sbér dat ze snimaci je online a automaticky. To znamend, Ze nemusite
stahovat data ze zafizeni ru¢né jako napiiklad v ptipad¢ dataloggerti. Ethernetové snimace
samy periodicky odesilaji naméfené hodnoty do databaze pomoci SOAP protokolu. Z tohoto
divodu musi bézet SOAP server, ktery odchytava zpravy odeslané snimaci a vklada je do
databaze.

. Online acquisition via
Jatabase SOAT Senver

Databazovy systém podporuje ethernetové snimace tfady TxS5xx, HxS5xx a P85xx
S minimaln¢ touto verzi firmware ethernetového rozhrani:

- Tx5xx, Hx5xx: 1-5-2.02
- Tx5xx-C0O2, Hx5xx-CO2: 1-5-3.0
- P85xx, P86xx: 4-5-1.20

Verzi firmware lze zjistit na webovych strankach snimace:

L ] o & Web | 192.168.1.26/about.htm |;| ‘.l -
Device: TPRh-Sensor+trelay Bt
Serial No: 08980017

Current values Temperature Relative humidity Abzolute humidity Pressure BIN inputs

H7531 - Intelligent barometric pressure, humidity and temperature
sensor with Ethernet interface and relay outputs

« Firmware version: 04.06 | __-I-Fv-_
]

« Web version: 4.03 ¢

Transmitter is equipped with three binary inputs for detection of two-state events - e.g. water, m
ramn —

rm mlace Thaeanls Aatantioe Adnne anebaar Tolle amvdees ad fene canibae anebndn e Fasese ceenboees

6.1 Priprava SOAP serveru (vstupni misto online sbhér dat)

ProtoZe ptiprava SOAP serveru je téma spoleené pro online sbér ze snimaci a také z
mefticich Gstfeden si toto téma piectéte dodatcich, kapitola: 7.4 Ptiprava SOAP serveru
(vstupni misto pro online sbér dat ze snimact a méficich ustieden MS6 a MS55)
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6.2 Nastaveni snimace

Nyni, kdyz jiz je SOAP server pfipraven, zbyva posledni krok: nastavit snimace aby
odesilaly namétené hodnoty na SOAP server. Musite pouzit program Tsensor — konfiguracni
program pro snimace.

bl

TSensor

Navazte spojeni s ethernetovym snimacem a prepnéte na zalozku Nastaveni komunikace
I. Zde naleznete SOAP nastaveni snimace:

. Sensors Setup Utility - v. 2.3.6.0

Program Sensor Help
Infurmation] CaniguratiDn] Communication Setup§ Communication Setup |]:?elay ] Input ]
SO0AP
[v Enabled [v Sendwarning messages
Target web page: |http:x'.-’ |192.188.1.118£soap
IF address: ,m Get [P From Host Mame ‘
Source port: I—U Destination port: W Sending interval: W 3
=
™ Enabled [iaz 168 1 118, ‘
?., Digconnect | Factory Defaults ‘ |
Sensor is connected

Do kolonky Cilova webova stranka zadejte text slozeny z IP adresy SOAP serveru a
fetézce “/soap”:

http://<IP adresa>/soap (nevkladdejte text “http://”, jiZ je predvyplnén)

Poté kliknéte na tlacitko Ziskat IP ze jména domény — kolonka IP adresa bude
automaticky vyplnéna. Do kolonky Zdrojovy port zadejte 0 a do kolonky Cilovy port zadejte
¢islo portu na kterém nasloucha SOAP server (pokud jste se drzeli pokynl v tomto postupu,
bude to ¢islo 80).

Nakonec zvolte Interval vysilani. Je mozné zadat minimalné 10 vtefin. Upozoriiujeme
Vas vSak, Ze zadani kratkého intervalu vede k prudkému narGstu velikosti databéze.
Doporuc¢ujeme Vam pouzit kratky interval (10 vtefin) pouze pii ladéni sbéru dat. Ale
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v okamziku, kdy jste si jist(4), Zze sbér dat funguje spravné, prenastavte interval odesilani ve
vSech snimacich na minimalné¢ 60 vtefin. Doporu¢ena hodnota pro odesilaci interval vSak je
300 vtefin (5 minut).

Vyborna pomoc pii nastavovani SOAP vlastnosti ve snimaci je diagnosticka stranka
SOAP serveru. Zde naleznete Ukazku SOAP nastaveni (Example of SOAP settings)
s realnymi hodnotami (IP a port SOAP serveru):

Examples of SOAP settings configurable in device via TSensor program

Example for network interface with IP 192.1658.1.117:
Targetweb page: |hitp:/f | [192.168.1.117/s0ap
IP address: 192.168.1.117
Source port: 0 Destination port: a0 Sending interval: 60 s

Meéli byste nastavit vSechny parametry uplné stejné jako v ptikladé na diagnostické
strance. Jediné, co zvolite dle vlastniho uvazeni je Interval odesilani (Sending interval).

Tohle je vSe, co je potieba ve snimaci nastavit. Kliknéte na tlacitko Ulozit zmény. Od
této chvile snima¢ zacne odesilat SOAP zpravy na SOAP server. Pokud jste zadal(a) kratky
interval, napt. 10 vtefin, potom zhruba za pil minuty bude ze snimace odeslana prvni
hodnota.

6.3 Prohlizeni dat z databaze

Pro prohlizeni dat z databaze pouzijte samostatny program Prohlize¢ databaze. Vse o
tomto programu se doCtete v kapitole 3 Pouzivani programu Prohlize¢ databaze (Database
Viewer).
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7 Dodatky

7.1 Povoleni TCP portu na windows firewallu

Nasledujici podkapitoly vysvétluji jak povolit TCP port na Windows firewallu. Prvni
kapitola 7.1.1 toto vysvétluje pro Windows XP. Nasledujici kapitola 7.1.2 toto vysvétluje pro

Windows

7 (ptipadné Vista).

Upozornéni: Na pocitaci mohou bézet i jiné firewally nez Windows firewall. Rovnéz

napiiklad nékteré antivirové programy obsahuji vlastni firewally. Pokud je toto Vas ptipad, je

nutné povolit port také na takovémto firewallu, pfipadné ho Gpln€ vypnout.

7.1.1 Povoleni TCP portu na Windows XP firewallu

1) Spust'te nastaveni Windows firewallu v ovladacich panelech:

é
°

!

74 start 5)

Administrator

Internet

* } My Documents
Internet Explorer J

b My Recent Documents »

E-mail
Outlook Express N
" o & My Pictures
. -
Windows Update =/ My Music
Set Program Access and 5! My Computer

Defaults

| !’ Control Panel

,:é Printers and Faxes

MSN Explorer

@ Windows Media Player

@) Help and Support
,:3 Windows Messenger ) search
Command Prompt 77 Run...

All Programs D

Log Off @] Turn Off Computer

uwe &

& Control Panel ['-_l f'E| E|
File Edit ‘Yiew Favorites Tools  Help ﬂ'
— 3
1 ) )
<, </ lﬁ 7 Search 0= Folders
Address |G’ Control Panel ﬂ Go
(e ] = ® -~
Phone and  Power Options  Prinkers and  Regional and
Maodem ... Faxes Language ...
; 0 &
=~ Y
Scheduled Security Sounds and Speech
Tasks Cenker Audio Devices

Wireless
Metwark Set...

Windows
Firewall

Taskbar and  User Accounts
Start Menu
v
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2) Ptepnéte na zalozku Vyjimky a kliknéte na tlacitko Pfidat port.

*= | Windows Firewall

Windows Firewall is tumed off. Your computer is at rsk of attacks and intrusions
from outside sounces such as the Intemet. We recommend that you click the
General tab and select On.

Programs and Services:

MName

[ File and Printer Sharing
Microsoft Office Groove
Microsoft Office OneNote
Microsoft Office Outlook
Remote Assistance

O UPAP Framework

[ Add Program... ﬁ Add Port... Edit... Delete

Display a netification when Windows Firewall blocks a program

What are the risks of allowing exceptions?

[ oK H Cancel ]

3) Zadejte nazev vyjimky (je na Vas, jaky nazev vymyslite) do poli¢ka Nazev. Poté zadejte
&islo portu ktery mé byt povolen do policka Cislo portu. Volbu TCP ponechte zvolenu.
Ptiklady standardnich ¢isel portt, které ziejmé budete povolovat:

Nazev: MySQL Cislo portu: 3306
Nazev: HTTP  Cislo portu: 80
Add a Port 3

|lge these zettings to open a port through ‘Windows Firewall. To find the port
number and protocol, consult the documentation for the program or service pou
want ko use.

Mame;

Port rumber: | 3300 |

What are the rizks of opening a port?

o) oo )

4) Potvrd'te tlacitkem OK a opust’'te nastaveni windows firewallu opét tlacitkem OK.
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7.1.2 Povoleni TCP portu na Windows 7 (nebo Vista) firewallu

5) Spustte nastaveni Windows firewallu v ovladacich panelech:

Jindfich Pastorek
Documents
Pictures

Music
Computer

Control Panel
Devices and Printers
Default Programs

Help and Support

»  AllPrograms

| |Search programs and files

» /-j |8 » Control Panel »

Adjust your computer’s settings View by: Category ¥

System and Security % User Accounts
Review your computer's status Iy
® Change account type
Back up your computer ‘ L 9 e
Find and fix problems _ Appearance and Personalization

Change the theme

Ntwork and Interne Change desktop background

|— A
@Ovl% » Control Panel » Systern and Security » - | 4 | | Search Control Panel 02 |
Control Panel H .
o e . HP, Action Center
e System and Security Review your computer's status and resolve issues F@' Change User Account Control settings =

Troubleshoot commen computer preblems | Restore your computer to an earlier time
Network and Internet

Hardware and Sound ﬁ Windows Firewall
Check firewall status | Allow a program through Windows Firewall
LM
|

Programs
User Accounts S.YSJ[E‘m . |

View amount of RAM and processor speed Check the Windows Experience Index
e and '@Allow remote access | See the name of this computer '@'Device Manager

Personalization

% Windrwee [indate
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6) Zvolte rozsifené vlastnosti:

®v|ﬂ » Control Panel » System and Security » Windows Firewall

- | +y | | Search Control Panel

P

Control Panel Home

Allow a program or feature
through Windows Firewall

@' Change netification settings
@' Turn Windows Firewall on or
off

@' Restore defaults

) Advanced settings
Troubleshoot my networl

Help protect your computer with Windows Firewall

Windows Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your computer
through the Internet or a network.

How does a firewall help protect my computer?

What are network locations?
@ For your security, some settings are managed by your system administrator.
. @ Domain networks Connected (¥)

B @ o el riste) nannrbe Nt Cannartad (w)

7) Kliknéte pravym tlac¢itkem na Pfichozi pravidla a zvolte Nové pravidlo...

B Windows Firewall with Advane e et
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File Action View Help

@

= H

@ Windows Firewall with Advanced Security on Loci Bl

|3 Inbound Ry

les |

Outbound
!’5 Connection
»» B Monitoring

P P—

L

-
New Rule.. me Group 3
avgam.exe
Filter by Profile » @avgdiagex.exe
Filter by State 4 @avgemc.exe
Filter by Group 4 @3"’9"5“-3"9
@avgupd.exe
View r @MySQL Server
B @Standard HTTP port
Standard MySQL port
Export List... @ standard MysQL po _
.BranchCache Content Retrieval (HTTP-In)  BranchCache - Content Retr
Help .BranchCache Hosted Cache Server (HTT... BranchCache - Hosted Cach +

@

Actions

Inbound Rules

a

7
7
e

B>

Mew Rule...
Filter by Profile
Filter by State
Filter by Group
View

Refresh

Export List...

Help

MNew Rule...




8) Na prvni strance priuvodce novym piichozim pravidlem zvolte jako typ pravidla Port.
Poté kliknéte na tlacitko Next.

[ Mew Inbound Rule Wizan

Rule Type

Select the type of firewall rule to create.

Steps:

& Rule Type What type of rule would you like to create?
@ Protocol and Ports
@ Action ) Program |
@ Profilz Rule that contrals connections for a program.

&

Name ’ @ Port
Rule that contrals connections fora TCP or UDP port.

) Predefined:
BranchCache - Content Retrieval (Uses HTTF)
Rule that controls connections for a Windows experience.

() Custom
Custom rule.

Leam more about rule types

< Back Mex = Cancel I

9) Ponechte vybranu volbu TCP. Zadejte ¢islo portu ktery cheete povolit do poli¢ka
Specificky lokalni port.
Priklady standardnich ¢isel porti, které zfejmé budete povolovat:
Nézev: MySQL Cislo portu: 3306
Néazev: HTTP  Cislo portu: 80
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Protocol and Ports
Specify the protocols and ports to which this rule applies.

Steps:

@ Fule Type Does this rule apply to TCP or UDP?

@ Protocol and Ports ’ @ TCP

@ Action ) UDP I

@ Profile

M

@ Mame Dees this rule apply to all local ports or specfic local ports?
) Al local ports I
@ Specific local ports- 3306

Example: 80, 443, 5000-5010

Leam more about protocol and ports

10) Nasledujici dvé stranky privodce pieskocte beze zmén tlacitkem Next dokud se
nedostanete na stranku Nazev. Zde zadejte nazev pravidla do kolonky Name. Nakonec
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kliknéte na tlac¢itko Dokoncit.

B New Inbound Rule Wizan

Name

Specify the name and description of this rule.

Steps:
@ Fule Type
@ Protocol and Ports
@ Action I
@ Profils Maps:
MySQL standard port
@ Name
Description (optional): I

Cancel

| <Back |[ Fnsh || ] I

7.2 Zadavani parametru pro pripojeni k databazi

Kazdy program, ktery pracuje s databazovym systémem musi mit zaddny parametry pro
ptipojeni k databazi pomoci nichz navazuje spojeni s databdzovym serverem. Toto rozhrani
maji vS§echny programy stejné. Jak je pouzit je zde vysvétleno jednou pro vSechny programy.

Nejdiive je potieba zvolit jaky typ serveru chcete pouzit. Mizete zvolit mezi MySQL
serverem a Microsoft SQL serverem.

Déle pokracujte ve ¢teni poZzadované kapitoly:
e -7.2.1 Zadéavani parametrii pro pfipojeni k databazi na MySQL serveru

e -7.2.2 Zadéavani parametrii pro pfipojeni k databazi na Microsoft SQL Server
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7.2.1 Zadavani parametri pro pripojeni k databazi na MySQL serveru

Server type: |M_I,ISQL Server 5.0.37 [or higher] j

Server name: |1 32.1681.118

Port humber: {3306
Uszer name:  |root
Passward: [

Database: |m_l,l_database j

Test

e Nazev serveru:

Jako nazev serveru zadejte IP adresu pocitace, kde je MySQL server nainstalovan. Pokud
je databazovy server nainstalovan na aktudlnim pocitaci, mizete pouzit (a je doporuceno
pouzit) IP adresu 127.0.0.1

IP adresu lze zjistit spusténim piikazu ipconfig na piikazové fadce

WINNT'System32' command.com

Microsoft(R> Windows DOS
{COCopyright Microsoft Corp 1998-1999.

C:“>ipconfiyg

Windows 2088 IFP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

o (islo portu:
MySQL standardné pouziva port 3306. Proto zde ponechte 3306.
e Jméno uzivatele:

Pokud se pfihlaSujete do programu Database Administration Utility, musite pouZit ucet
databdzového administratora, proto zde zadejte root. Root je uzivatelské jméno uctu
databdzového administratora a jeho heslo jste zadal(a) v pribchu instalace MySQL
Serveru.

Pokud zadavate pfipojovaci parametry v jinych programech zadejte uzivatelské jméno
uctu s pravy pro ¢teni nebo s pravy pro Cteni i zépis. Jak vytvofit tyto Ucty je vysvétleno
v kapitole 2.3.1 Sprava uzivateld.

V programu Prohlize¢ databdze postaci pouzit ucet s pravy pouze pro zapis. Ale v jinych
aplikacich budete muset pouzit ti€et s pravy pro Cteni i zapis. Napftiklad, pokud pouzijete
Vv programu pro dataloggery ucet jen spravy pro cteni, potom funkce vklddani dat do

databaze budou zakazany.

e Heslo:
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Zadejte heslo pro uzivatele.

Databaze:

Rozbalte seznam a vyberte databazi. Je také mozné nazev databaze napsat — to bude
uzitecné v pripade vytvareni nové databaze.

Pro ovéteni zadavanych parametri muzete kdykoli pouzit tlacitko Test. Program se

pokusi pfipojit, ovéfit pristupova prava a ovéfit databazi. Poté zobrazi zpravu s vysledkem

testu, naptiklad Ze:

Parametry jsou v pofadku a zadana databaze je pfistupna pro ¢teni i zapis

Server je nedostupny (pravdépodobné na pocitaci identifikovaném v Nazev serveru
neb&zi zadny MySQL server)

Program se nemtize piihlésit se zadanym uZzivatelskym jménem a heslem
Databaze neexistuje

atd.

7.2.2 Zadavani parametri pro pripojeni k databazi na Microsoft SQL

Serveru
IS G | icrozoft SGL Server 2005 [or higher] Ji
Server name: |F'C-2DDS-D1 j
Authentication: |SQL Server Authentication j

Uzer name: |23

xxxxx

Pazsword:

Database: |d|dbU'| ﬂ

Test

Nazev serveru:

Rozbalte seznam pro prohledani dostupnych SQL serveri na siti. SQL servery jsou
identifikovany nazvy pocitacu, kde jsou nainstalovany. V ptipadé, Ze pozadovany server
neni nalezen, mizete zadat nazev pocitace kde je SQL server umistén ru¢né.

Poznamka: Pokud vice nez jedna instance SQL serveru je nainstalovdna na pocitaci,
potom druha a dalsi instance bude pojmenovana takto: nazev_pocitace\jméno_instance

Pro zjiSténi nadzvu pocitace kliknéte pravym tlacitkem na ikonu Tento pocita¢, zvolte
Vlastnosti pfepnéte na zalozku Nazev pocitace.

Pokud se v seznamu nalezenych SQL servert objevi polozka ,,local®, potom piedstavuje
SQL server na aktudlnim pocitaci.

Autentizace:
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Pokud zvolite autentizaci SQL serverem, potom budete muset zadat uZzivatele SQL
serveru a jeho heslo.

Pokud zvolite Windows autentizaci, potom aktudlné piihlaSeny uzivatel ve windows
bude ovétren béhem piipojovani k databazi.

e Jméno uzivatele:
Zadejte uzivatele SQL serveru.
e Heslo:
Zadejte heslo pro uzivatele SQL serveru
e Databaze:
Rozbalte seznam a vyberte databazi. Je také mozné nazev databaze napsat — to bude

uzite¢né v piipadé vytvaieni nové databaze.

Uroveri zabezpedeni databdzovych téti

e Administrator databazového serveru

Tohoto uzivatel musite pouzit v piipadé, Ze pracujete s programem Database
Administration Utility. Pokud jste zvolili autentizaci SQL serverem, potom je to uzivatel
sa. Heslo pro tohoto uzivatele jste vytvoril(a) béhem instalace SQL serveru.

Pokud jste zvolili windows autentizaci potom je nutné, aby windows ucet local
administrator byl pfidan do seznamu administratord SQL serveru béhem jeho instalace.

Technicky: uzivatel musi byt ¢lenem sysadmin serverové role.
e Ucet s pravy pro Cteni 1 zapis do databaze

Tento typ G¢tu muze Cist i zapisovat do databaze a lze ho vytvofit v programu Database
Administration Utility na zalozce User Administration.

Tento typ Gc¢tu budete muset pouZzit pro SOAP Server, DBM MS Program a DBL Logger
Program, protoze tyto programy ukladaji data do databaze.

o Uget s pravy pouze pro &teni do databaze

Tento typ uctu mizZete pouzit v ProhliZze¢i databaze, protoZe tento program pouze Cte
data z databaze.

Pro ovéfeni zadavanych parametrii mizete kdykoli pouzit tlacitko Test. Program se
pokusi pfipojit, ovétit piistupova prava a oveéfit databazi. Poté zobrazi zpravu s vysledkem
testu, naptiklad ze:

e Parametry jsou v pofadku a zadana databaze je pristupna pro ¢teni i zapis

e Server je nedostupny (pravdépodobné na pocitaci identifikovaném v Nazev nebezi zadny
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MySQL server)
e Program se nemuze piihlasit se zadanym uzivatelskym jménem a heslem
e Databaze neexistuje

e atd.

7.3 Instalace Microsoft SQL Server Management Studia

Jak nainstalovat Microsoft SOL Server Management Studio Express — instrukce ,,krok za
krokem “

1) Stahnéte instalator z:
http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx

Overview Installation Options

SQL Server 2008 R2 Express Installation Options

00KINg for a spedalized edition? Check out the options below and download your s

i
m

Database with

latakselinly Management Tools

Management Tools

Database with
Advanced Services

S0L Server Database Engine o 4 v
anagemel al v o v
Full-Text Sea v
v
Install 32-bit W 32-bit'| 64-b 32-bit m 32-bit W
2) Spust'te stazeny instalator SQLManagementStudio x86 ENU.exe.
3) Zvolte New installation
4 SQL Server Installation Center El@
Planning h Mew installation or add features to an existing installation,
5 ' Launch a wizard to install SQL Server 2008 R2 in a non-clustered environment or to add
T allationy features to an existing QL Server 2008 R2 instance,
Maintenance
- ﬁ Upgrade frem SQL Server 2000, SQL Server 2005 or SQL Server 2008
ools
Launch a wizard to upgrade SQL Server 2000, 5QL Server 2005 or SQL Server 2008 to SOL
Resources Server 2008 R2,
o 552' Search for product updates
Options Search Microsoft Update for SQL Server 2008 R2 product updates.
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http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx

4)

5)

68

Zvolte New installation or add shared features a poté kliknéte na tlacitko Next.

Installation Type

Specify whether you want to perform a new installation or add features to an existing instance of SQL Server.

Setup Support Rules @ Mew installation or add shared features

Installation Type Select this option if you want to install a new instance of SQL Server or want to install shared
components such as SQL Server Management Studic or Integration Services.

License Terms

Feature Selection () Add features to an existing instance of SQL Server 2008 R2

Installation Rules MSSQLSERVER

Disk Space Requirements : o o
Select this option if you want to add features to an existing instance of SQL Server. For example,

Error Reporting you want to add the Analysis Services features to the instance that contains the Database Engine.
Installation Configuration Rules Features within an instance must ke the same editicn.

Installation Progress

Complete Installed instances:
Instance Mame Instance ID Features Edition Version
MSSQLSERVER M55QL10_50.M55... | 5QLEngine 5QLEn... |Express 10.50.1600.1

%4 SQL Server 2008 R2 Setup EI@

< Back ’ Next = ] Cancel l ’ Help

Na nasledujici strance potvrd’te akceptaci licencnich podminek a kliknéte na tlacitko
Next.



6) Na strance Feature Selection zvolte Management Tools — Basic. Pokud SQL Client
Connectivity SDK neni vybrano, zvolte jej taky. Poté kliknéte na tlacitko Next.

4 SQL Server 2008 R2 Setup EI@

Feature Selection

Select the Express with Advanced Services features to install.

Setup Support Rules Features:

Description:

Installation T
nealenon fype Instance Features Some shared features are shared across all
License Terms Shared Featiras versions of SQL Server on a computer. Shared
Feature Selection Management Tools - Basic featlulrels f_or a majorir:elhease are use-:_l DI"I|};: l;)r ]

. 5QL Client Connectivity SDK multiple instances of the same version of 50)
Installation Rules el Server; other features are shared only across

EQISTNDUtapie Freatures = = .

Disk Space Requirements minor version instances.

Error Reporting
Installation Configuration Rules
Installation Progress

Complete

Select All H Unselect Al ‘

Shared feature directory: C\Program Files\Microsoft SQL Server’

l < Back I MNext » J Cancel I I Help

7) Preskocte nasledujici stranku Error reporting kliknutim na tlacitko Next.

8) Instalace nyni zabere néjaky Cas. Poté kliknéte na tlacitko Close pro ukonceni
instala¢niho procesu.

7.4 Priprava SOAP serveru (vstupni misto pro online sbhér dat ze

snimacl a méricich ustreden MS6 a MS55)

Béhem instalace databdzové administracni utility (Database Administration Utility) jiz
SOAP server byl umistén na pocitaci. Je potfeba ho pouze nakonfigurovat a spustit.
Pozndmka: Aby bylo mozné konfigurovat a ovladat sluzbu SOAP serveru, musite

program Database administration utility spustit s pravy windows administratora.

Jak nakonfigurovat a spustit SOAP server — instrukce ,,krok po kroku*:

1) 'V programu Database Administration Utility se ptipojte k databazi a ptepnéte se na
zalozku SOAP Server.
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Stisknéte tlacitko Pienastavit (Reconfigure) pro spusténi pritvodce konfiguraci.

Database Administration Utility 1.4.0.70 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

Databasze name:  storage_system
o 3.1

Device properties 3 User.f-‘-.drninistration] Backup] Upgrading | Database log | Deleting data

Service statuz: Service is stopped.

Service not configured yet. Do reconfigure.

¥

Cantral the service:  Reconfigure | Start
Service event log: * Double click on row to see details.
Type [rate time Message -
v
< >

E xit

2) Na prvni strance pruvodce zadejte ¢islo TCP portu pro naslouchani. 80 je doporu¢ena
hodnota, ale musite si byt jist(4), Ze Zadn4 jina aplikace v pocitaci tento port nepouziva.
Zejména HTTP servery jako Apache nebo IIS pouZivaji port 80 protoZe 80 je standardni
TCP port pro HTTP. Pokud je toto Vas piipad, zadejte port 8080. Nakonec kliknéte na
tlacitko Next. Program ovéfi, zda port neni obsazen, pokud ano, vyzve Vs k zadani
jiného ¢isla portu.

3) Na dalsi strance musite zadat databazovy ucet. Tento u¢et musi mit do databaze piistup
pro Cteni i zapis. Vice o databazovych uétech se doctete v kapitole 2.3.1 Sprava
uzivatel. Nakonec kliknéte na tlacitko Next.

4) Na posledni strance ponechte hodnotu 8 v kolonce Pocet zpracovavajich vlaken
(Processing thread count). ZvySovani této hodnoty vede ke zvySovani vykonu SOAP
serveru, ale toto je téma okolo ladéni SQL serveru.

Nakonec kliknéte na tlacitko Finish.

5) Konfigurace SOAP serveru je dokoncena. Nyni jesté musite povolit naslouchajici TCP
port SOAP serveru na firewallu. Povolte port 80 — standardni port pro HTTP na firewallu
(ptipadné port 8080 pokud jste pouzili tento). Jak povolit port na firewallu se doctete v
kapitole 7.1 Povoleni TCP portu na windows firewallu. Nezapomeiite, ze na vasem
pocitaci mohou béZet i jiné firewally neZ Windows firewall a také n€které antivirové
programy obsahuji firewally.
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6)

7)

Po povoleni portu na firewallu jdéte zpét do program Database Administration Utility a
stisknéte tlacitko Start pro spusténi SOAP serveru.

Pockejte dokud v informa¢nim poli nebude zobrazeno Service is running. Navic uvidite
novou zpravu v Logu udalosti (Event log): Service started...

E Database Administration Utility 1.4.0.70 (DLDB API version: 3.1.0.0) - TRIAL till 30.6.2010.

[Databasze name:  storage_system
Wersion: 3.1

Motice:

Device properties S0AP Server User.f-‘-.drninistration] Backup] Upgrading | Database log | Deleting data
Service statuz: Service is stopped.
A
Ligtening TCF port; 80

User Account: writer

Processing threads count: 8

Control the service: Start
Service event log; * Double click on row to see details.

Type [rate time Message -

8 |nformation

[
|l

E it

Pro ovéteni, zda SOAP server je spravné nakonfigurovan a spustén kliknéte na tlacitko
Diagnostika (Diagnostic). Ve webovém prohliZzeci bude oteviend diagnosticka stranka.
Predtim vSak uvidite dialog s HTTP adresou, ktery tika jak spustit diagnostickou stranku
V prohlize¢i ru¢né, pokud se neotevie automaticky.

Information X

i J Diagnostic page of the service will be shown. If browser will not start automaticaly enter this address in browser manually:

HTTP:/{127.0.0.1:80/diag

Also don”t forget to test if service is accesible from remote computers in network. Type following address from remote computer:

HTTP://192. 168. 1. 117:80/diag

Déle Vas dialog navede k otevieni diagnostické stranky z jiného pocitace v siti. Jdéte
k jinému pocitaci v siti a oteviete druhou HTTP adresu z dialogu v prohlizeci. Takto
ovetite, ze SOAP server je dostupny v siti a neni blokovan firewallem.

Je-li SOAP server spravné nakonfigurovan potom v diagnostické strance nebude zadné
upozornéni zvyraznéné ¢ervenou barvou a cela diagnosticka stranka bude vypadat jako
na nasledujicim obrazku:
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{= Datalogger database SOAP Server - Diagnostic - Windows Internet Explorer

—n

'\Q:’JH:—L,J} |g, http://127.0.0. 1/diag V||E||E||E| |E)E-';

Soubor  Upravy Zobrazit Oblbené polozky MNastroje  Napovéda

i Oblibené palozky | 95 @ Navrhované weby = & | Ziskat vice dopliikd ~ £ | no

| & s = @ * GStranka + Zabezpedeni » MNastroje @v

| »

| g Datalogger database SOAP Server - Diagnostic

Datalogger Database Server Diagnostic page

Service version: 1.0.0.75
Database version: 3.1
Supported database versions (MySaL): 3.1
Script generation time: 2.6.2010 8:13:05
Processing thread count: 8
Max attempts to DB store on error: 5
Max waiting messages in queue: 1000

Service is listening at IP : port:

« 192.168.1.117 : 80

Examples of SOAP settings configurable in device via TSensor program

Example for network interface with IP 192.168.1.117:

Targetweb page: http:/ | [192.168.1.117/s0ap |

IP address: (192 168.1.117
Sourceport: | @ Destination port: Sending interval: 5

Database diagnostics

s+ OK Connection to database established
« OK Used database account has sufficient rights
s+ OK The database is verified and supported by this version of service.

Statistic from the last service start

Last service start at: 2.6.2010 8:12:54

Received SOAP messages:

Successfully processed messages:

Refused messages from processing:

Acquired max count of messages waiting for processing:
Mumber of killed processing threads due to database error:

coocooo

Hotovo & Internet 4 - W% -

Pokud napftiklad nakonfigurujete SOAP server s nespravnym databdzovym uctem, potom
Vias o tom diagnosticka stranka takto upozorni:

Database diagnostics

+ Failed: Unable to login with entered user name and password.

Pokud diagnosticka stranka oteviena jak na lokalnim tak vzdaleném pocitaci nezobrazuje
zadné upozornéni, potom jste UspeSné piipravil(a) SOAP server. V tomto okamziku zbyva
pouze nakonfigurovat zatizeni aby zasilala namétené hodnoty do tohoto SOAP serveru.

Snimace se konfiguruji promoci programu Tsensor — konfigura¢ni program pro snimace.
Mg¢fici Gstfedny pak pomoci programu DBM MS Logger program.

Na diagnostické strance naleznete realnou ukazku nastaveni SOAP v programu Tsensor

72



(v programu DBM MS Logger program vypada nastaveni SOAP obdobn¢):

Examples of SOAP settings configurable in device via TSensor program

Example for network interface with IP 192.1658.1.117:
Targetweb page: |http:! | [192.162.1.117is0ap
IP address: 192.168.1.117

Source port: 0 Destination port; 80 Sending interval: 60 5

Méli byste nastavit vSechny parametry Uplné stejné jako v pfikladé na diagnostické
strance. Jediné, co zvolite dle vlastniho uvazeni je Interval odesilani (Sending interval).
Upozoriiujeme vsak, ze zadani kratkého intervalu vede k prudkému nartistu velikosti database
pokud neni zapnuta komprese online sbéru (viz kapitola 2.3.8 Nastaveni komprese online
sbéru ).

Pokud komprese online sbéru neni zapnuta, potom doporucujeme pouzit kratky interval
(10 vtefin) pouze pii ladéni sbéru dat. Ale v okamziku, kdy jste si jist(a), ze sbér dat funguje
spravn¢, prenastavte interval odesilani ve vSech zafizenich na minimalné 60 vtefin.
Doporucena hodnota pro odesilaci interval vSak je 300 vtefin (5 minut).
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